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产品名称 指针式推拉力计 一诺NK-10指针式推拉力计
测力仪表 推拉力计

公司名称 苏州美方机电有限公司

价格 720.00/个

规格参数 测力类型:拉力计
品牌:台湾MOTIVE
型号:NK-10

公司地址 苏州市吴中区东环南路999号中博科技园A栋415

联系电话 86-051265681381 18915555630

产品详情

台湾一诺nk-10指针式推拉力计台湾一诺nk-10指针式推拉力计 最大负荷值 1kg、10n
。1/200刻度板清晰易读 ， 旋转设定钮,最高值的抓取或瞬间值的测试,轻而易举.台湾一诺nk-10指针式推
拉力计的产品性能：nk-10测力计可测试10牛顿、1公斤的拉力计

    nk-10指针式推拉力计尺寸小，精度高(满量程的0.5%)，高分辨率(1/200)，便于携带，易于使用。
仪器具有数值跟踪和峰值显示功能，该功能只是简单的按一下仪器上的球形旋钮即可实现。nk-10推拉力
计分为三大类型：ak型(单位为公斤)、an型(单位为牛顿)和nk型(单位为牛顿和公斤)。

nk-10指针式推拉力计的特点:高分解能1/200刻度板清晰易读.高精度精度为全刻度的0.5%最高值(peak)瞬间
值(track)切换旋转设定钮,最高值的抓取或瞬间值的测试,轻而易举.nk机重,同时可看n和kgf两种单位不论n
的单位和kgf单位均可在1支拉压力计上做到,一举两得.机体轻巧,操作简易机体重量轻,单手操作很灵活.配
合试验机台,精度更佳安装于试验机台上使用,测试值稳定,再现精度高,使品质更有保障.(备有各种手动和自
动试验机台供选择)

本产品的测力类型是拉力计，品牌是台湾MOTIVE，型号是NK-10，类型是指针式测力仪表，测量范围是
0-10（N），测量精度是±0.5%，外形尺寸是232*60/51（mm），重量是0.6（kg），适用范围是电气,包装
,汽车工业,食品加工,医疗,机械加工，加工定制是否

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

