
多功能传感器信号显示仪表 BESTNEW-007数字显示器

产品名称 多功能传感器信号显示仪表
BESTNEW-007数字显示器

公司名称 深圳市贝斯特宁科技有限公司

价格 690.00/个

规格参数 品牌:贝斯特宁
型号:BESTNEW-007
加工定制:否

公司地址 宝安区沙井镇新和大道丽城工业园

联系电话 0755-29698036-606 13652417382

产品详情

bestnew-07型数字显示器是一种多功能传感器信号显示器，能配合电阻应变式称重测力/电位计式位移传
感器及lvdt式传感器。具有全数字标定的方便性和高精度的显示实用性，可选配定值控制接口/模拟量输
出接口/rs-485数字输出接口。可广泛应用于各类科研及工业控制场合。

 

主要性能：

显示：6位led

分辩率：最大1/50000

精度：0。01%f。s

*定值控制点：4个 （可选择为普通定值和选别功能）

*模拟输出：12位    4~20ma   0~5v/10v可选。

*数字输出：rs-485   波特率可选。

外形：80×160×130

电源：ac   220v

 



连接：                                          
              

bestnew-007的后面板用于连接传感器和电源及其他输出设备：

e+：连接称重测力传感器的电源正端。对于位移传感器则为电源负端。

e-：连接称重测力传感器的电源负端。对于位移传感器则为电源正端。

in+：连接称重测力传感器的信号输出正端。对于lvdt传感器为输出信号负端。

in-：连接称重测力传感器的信号输出负端。对于lvdt传感器为输出信号正端。对于电位计式传感器为传
感器的信号输出端。

16：模拟输出正端 

17：模拟输出负端。

1：rs-485输出a

2：rs-485输出b。

1#   2#   3#   4#分别是4个设定控制继电器输出端。（订货时注明需常闭/闭开） 

ac 220v    交流电源输入端（dc   24v输入端）

 前面板：

bestnew-007型数字显示器的前面板有6个led数码管和指示灯及4个按键。6个数码管用于显示测量数据和设
定参数。指示灯显示工作状态。4个按键用于功能操作和数据输入。

置零： 将当前数据作为零基准。

模式： 用于设置设定控制值。

移位： 在输入数据时用于选择置数值的位置。

置数： 配合移位键输入合适的数据。

 

本产品的品牌是贝斯特宁，型号是BESTNEW-007，加工定制是否，测量精度是0.01%F.S，结构型式是盘
装式，显示方式是6位LED，外形尺寸是80×160×130（mm），输出信号是模拟/数字型，电源是AC220V
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