
LD-08地下管道泄漏检测仪 LD-08管道漏水检测仪 自来水管道检漏仪

产品名称 LD-08地下管道泄漏检测仪
LD-08管道漏水检测仪 自来水管道检漏仪

公司名称 靖江市中诺仪器仪表有限公司

价格 5800.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:安铂
型号:LD-08

公司地址 靖江市城南工业园区东进路9号

联系电话 0523-84633808 15996035237

产品详情

ld-08地下管道泄漏检测仪 ld-08管道漏水检测仪 自来水管道检漏仪

联系人: 陈云  移动电话:13961027193  qq：2880390813

固定电话：0523-84603058   传真：0523-84633358

便携式漏水检测仪ld-08是一套先进易用的听漏设备。最新的声音放大技术可保证获取最优质的声音，同
时，它具有很多优点，能够帮助用户在现场精确有效的对漏点定位。便携式漏水检测仪ld-08携带操作极
为轻巧简便，整体设计采用全金属外壳，坚固耐用，主机采用微电流工作时间设计，每小时耗电量不超
过15ma，从而达到了超长的工作时间。

 

为机械式电表和led发光管显示，判断漏点清晰明了；

随机标配金属插杆及拾音盘，可单独做为简易听漏棒使用；

0使用大容量可充电镍氢充电电池组，容量高达1500ma；

配置jtcf-2高性能传感器，探测更深更精确；

配置高保真检漏耳机，有效遏制外界干扰。

为袖珍便携式漏水检测仪，主机体积只有150mm×70mm×116mm大小，重约870克，携带操作极为轻巧
简便，整体设计采用全金属外壳，坚固耐用，管道泄漏检测仪主机采用微电流工作时间设计，每小时耗
电量不超过15ma，从而达到了超长的工作时间；



便携式漏水检测仪ld-08技术指标：

放大倍数：100~1000倍并连续可调 

频率范围：100～2000 hz

灵敏度：不小于1000μv/g

工作电流：不大于15ma

输入短路噪声：不大于2μv

选频组合：16种选频方式

供电电源：1500mah镍氢充电电池组

主机(放大器)：(150mm×70mm×116mm，870克)，

拾振器：(重600克)

听漏耳机：(重320克)

两截软土插棍及拾音砧(重340克)

充电器(55mm×45mm×56mm) 

 

便携式漏水检测仪ld-08标准配置：

主  机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1台（内置镍氢电池组）

拾振器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1只

听音杆⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1付

耳  机⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1付

充电器⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1只

说明书⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1本 

保修卡⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 1份

手提铝合金包装箱⋯⋯ 1只

本产品的加工定制是是，品牌是安铂，型号是LD-08，测量范围是0-4.5m，重量是6.5（kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

