
3mm平头发光二极管 F3灯珠 白色 LED灯珠电子产品大功率插件灯珠

产品名称 3mm平头发光二极管 F3灯珠 白色
LED灯珠电子产品大功率插件灯珠

公司名称 深圳市金之谷科技有限公司

价格 83.00/个

规格参数 品牌:cree
型号:F3圆头蓝发蓝短脚
芯片品牌:晶元

公司地址 深圳市龙华新区龙华街道东环一路天汇大厦B座4
37室

联系电话 84652995 13760109599

产品详情

胶体品牌:道康宁适用范围:广告与标识金线材料:金线单芯片功率:0.06（w）种类:发光二极管加工定制:是
形状:方片

注意事项

（一）led焊接条件

（1）烙铁焊接：烙铁（最高30w）尖端温度不超过300℃；烙铁必需接地，静电不能超范围；焊接时间不
超过3秒；焊接位置至少离胶体3毫米。

（2）浸焊：浸焊最高温度260℃；浸焊时间不超过5秒；浸焊位置至少离胶体3毫米。

（二）引脚成形方法

（1）必需离胶体2毫米才能折弯支架。

（2）支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。

（3）支架成形必须在焊接前完成。

（4）支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。

（三）led安装方法



（1）注意各类器件外线的排列，以防极性装错。器件不可与发热元件靠得太近，工作条件不要超过其规
定的极限。

（2）务必不要在引脚变形的情况下安装led。

（3）当决定在孔中安装时，计算好面孔及线路板上孔距的尺寸和公差以免支架受过度的压力。

（4）安装led时，建议用导套定位。

（5）在焊接温度回到正常以前，必须避免使led受到任何的震动或外力。

（四）清洗

当用化学品清洗胶体时必须特别小心，因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮
等。可用乙醇擦拭、浸渍，时间在常温下不超过3分钟。

产品特点

（一）本公司采用台湾全自动固晶机、焊线机，保证产品的一致性，全系产品采用台湾芯片，耐高温环
氧树脂胶水，纯金线制成，保证了产品的稳定性。

（二）公司产品全系列通过了rohsreachen62471(en60825)认证!公司一般纳税人企业，可开17%增值发票。

客户利益

（一）产品一致性好，亮度高，质量稳定解决客户对产品质量的忧虑;，

（二）每天500-800k的产量，保证交期快捷;

（三）同等质量，价格最优惠!强大的销售团队，给客户至高无上的服务!

欢迎社会各界前来参观、指导，品鑫光电竭诚期待与您的合作

深圳市品鑫光电有限公司是一家专业从事各种中、高档led发光二极管的研发、生产、销售与服务的高新
科技型企业。

公司的产品种类齐全，主要有各种规格/亮度的(红、黄、绿、橙、蓝、白、紫、粉红色)led发光二极管，
双色、全彩、七彩led，背光专用led，显示屏专用led，红外发射管、红外接收头、光敏管、贴片led；有
直插、贴片、食人鱼、大功率等封装形式，另外还可以根据客户要求开发特殊型号的led产品。产品质量
和技术指标均达到国际通行标准并通过了rohs环保检测。广泛应用于各类家电、数码、通信、汽车电子
、照明灯饰、电子玩具、交通指示、城市亮化工程等相关生产企业。

生产led灯珠厂家 led插件灯珠



http：//www.ledpx.net

http：//www.pxled.net

本产品的品牌是cree，型号是F3圆头蓝发蓝短脚，芯片品牌是晶元
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