
HD-P900酒精（乙醇）测试仪

产品名称 HD-P900酒精（乙醇）测试仪

公司名称 济南瀚达电子科技有限公司

价格 3700.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:瀚达
型号:HD-P900

公司地址 济南市高新区工业南路59号中铁财智中心2号楼5
02

联系电话 0531-58675676 18853178077

产品详情

                              酒精检测仪

 一、酒精检测仪应用领域

   一说起酒精检测仪，大家首先想到的是喝酒，它就在我们身边，可以说对每个人都很熟悉，但是它
不仅仅用于这方面，从工厂企业到居民家庭，酒精泄露的检测、监控以及对酒后驾车的监测对居民的人
身和财产安全都是十分重要且必不可少的，也可应用于食品加工、酿酒等需要监控空气中酒精浓度的场
合。

二、功能优势说明

   酒精检测仪由于它本身设计的独特性，本身具有体积小，重量轻，抗干扰能力强，稳定性好的特点
；智能调零设计，内置自动校正程序；大屏幕数字、字符显示、瞬时值、峰值、平均值显示；开机或需
要时对显示、电池、传感器、声光报警功能自检；安全提示：定期闪灯、声音提示；出众的音频声音报
警；维护费用很低；本身带有温度和压力补偿，可完美实现不同温度和压强环境下对气体浓度的补偿；
外壳采用高强度特殊工程塑料，防水，防滑，防尘，防爆，是您正确的选择。

三、产品参数参考

   

被测气体 酒精
检测原理 电化学原理，红外原理，催化燃烧原理，pid光离子原理（可选）
采样方式 泵吸式，流量可达1l/min，泵的吸力大小有十个档位可调
量   程  0-50ppm、100ppm（量程可选）
分 辨 率 高



精   度 视具体传感器而定
信号输出 usb接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）
响应时间 ≤10s 恢复时间 ≤10s
重 复 性 ≤±1% 线性误差 ≤±1%
零点漂移 ≤±1%（f.s/年） 显示技术 液晶点阵显示技术
操作语言 支持中英文 气体单位 支持多个气体单位切换

显示
工作温度 -40℃～70℃ 工作湿度 0-95%rh
防爆等级 exiaⅱct4   防 护 ip66
报警方式 声、光、振动 工作时间 100小时（关泵）
尺   寸 205*75*32mm 重   量 300g

   下面需要说明的是因为酒精检测仪根据应用的领域不同，需要选择不同的类型，除了手持式即便
携式酒精检测仪还有固定式和其它规格的检测仪，具体选择方式就不在这里一一说了。

 四、济南瀚达专业生产气体检测，气体分析产品，二氧化碳检测仪，一氧化碳检测仪，硫化氢检测仪
，氧气检测仪，氮气检测仪，氨气检测仪，氯气检测仪，氢气检测仪，甲醛检测仪，臭氧检测仪，一氧
化氮检测仪，二氧化氮检测仪，二氧化硫检测仪，环氧乙烷检测仪，磷化氢检测仪，氯化氢检测仪，氰
化氢检测仪，光气检测仪，氟化氢检测仪，氟气检测仪， 砷化氢检测仪，乙炔检测仪，乙烯检测仪，甲
醇检测仪，苯，甲苯，二甲苯，酒精检测仪等等，如果您有什么需求或者问题可随时咨询0531-58675676
18853178077或qq：1349192507来告知我们。 

    

                            

本产品的加工定制是是，品牌是瀚达，型号是HD-P900，类型是泵吸式酒精检测仪，测量范围是0-50ppm
、100ppm，测量对象是酒精，测量精度是高，尺寸是205*75*32（mm），重量是0.3（kg），预热时间是
很短（s），反应时间是小于1030（s），防护等级是IP66
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