
数显卡尺0-150 防水数显带表卡尺 数显游标卡尺

产品名称 数显卡尺0-150 防水数显带表卡尺 数显游标卡尺

公司名称 温州韦度电子有限公司

价格 面议

规格参数 品牌:韦度
型号:WD
类型:防水型数显卡尺

公司地址 乐清市柳市镇智广工业区（乐清市江华绝缘材料
有限公司、浙江通泰电气有限公司内）

联系电话 0577-57151865 18257700390

产品详情

韦度数显游标卡尺0-150 0-200 0-300防水数显卡尺新款

性能特点：

1.ip54防水。

2.a级静电防护。

3.功能：开关，公英制转换；任意位置置零。

4.分辨率：0.01mm/0.0005"。

5.数据输出。

6.响应速度快，（3m/s），无超速出错故障发生。

7.3v环保锂电池（cr2032）。

8.可以测量内、外径、台阶、深度等尺寸。

功能:开关,公英制转换;任意位置置零.

功能多元化(手动,自动断电可选择).

 3v环保锂电池(cr2032).电池寿命一年以上.



 

韦度电子有限公司——为客户提供最佳测量解决方案！多年来公司一直致力于研究、开发、生产及销售
各种精密测量仪器。

公司技术力量雄厚，生产工艺先进，产品规格齐全，现主要产品有卡尺系列、指示表系列、在线检测系
列、同心度系列等100多个品种，其中数显系列产品在国内处领先地位。

欢迎咨询

联系人：韩慧丽

联系电话：0577-57185098

联系手机：15936012975

本产品的品牌是韦度，型号是WD，类型是防水型数显卡尺，测量范围是0-150/200/300（mm），分辩率
是0.01mm/0.0005，读数值是0-300（mm），加工定制是是，材质是不锈钢，尺寸是0-300，功能是可以测
量内、外径、台阶、深度等尺寸，精度是±0.03，净重是0.5，量程是0-150/200/300，规格是0-150,0-200,0-
300,数据线串口,数据线USB
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