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产品名称 电脑碳硫分析仪检测精度优速度快|高品质红外
碳硫分析仪

公司名称 南京同普分析仪器制造有限公司

价格 38600.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:同普
型号:TP-3E

公司地址 南京市高淳开发区康乐路100号

联系电话 86-02557307111 13915915866

产品详情

    同普系列电脑碳硫分析仪、红外碳硫分析仪器，检测精度优速度快，碳硫测定均为全自动，电脑控
制工作流程、性能稳定可靠、与电子天平连机不定量称样，经电脑数据处理后，由屏幕直接显示，打印
其结果，且可保存日期，炉号及结果等原始档案。适合普碳钢、高中低合金钢、不锈钢、生铸铁、球墨
铸铁、合金铸铁、锰铁等多种材料中碳硫元素的测定。tp-3e型电脑碳硫分析仪器的技术参数如下：

1、气体容量法定碳，碘量法自动滴定定硫，碳硫测定均为全自动。
2、操作简便，具有良好的人机对话界面。 3、电脑控制工作流程，性能稳定可靠，经电脑数据处理后，
由屏幕直接显示，打印其结果，可保存日期，炉号及结果等原始档案。
4、电子天平与微机连机，实现了碳硫分析的不定量称样，提高了分析速度。 5、仪器的关键部件---微压
传感器，特别选用进口品牌。保证了仪器的测量精度、仪器的稳定性和使用周期。
6、拥有专利技术的控制电极，确保了仪器工作程序的可靠性。
7、高碳、低碳均可直接显示，不需换算。

8、兼容tp-cs2d、tp-cs3d、tp-cs6a等碳硫联测分析仪的所有功能。

9、测量范围：c：0.02-6.00%（需改变称样量）  s：0.003-2.00%

10、测量时间：45秒左右（不含取样、称样时间） 11、测量精度：碳符合gb/t223.69-2008标准 
硫符合gb/t223.68-1997标准

本公司相关仪器还有：红外碳硫分析仪，高频红外碳硫仪、碳硫联测分析仪，碳硫联合测定仪等，欢迎
您根据自己的需要选购合适的碳硫分析仪器。  

本产品的加工定制是是，品牌是同普，型号是tp-3e，类型是智能碳硫分析仪，测量范围是c：0.02-6.00%s
：0.003-2.00%，测量精度是碳符合gb/t223.69-2008标准硫符合gb/t223.68-1997标准，分析时间是45（s），
电源电压是220（v），适用范围是适用于钢铁，冶金，铸造、大学，研究所

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

