
CR-608智能液位变送器 双界面液位计

产品名称 CR-608智能液位变送器 双界面液位计

公司名称 河南长润自动化系统有限公司

价格 2480.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:长润
型号:CR-608

公司地址 郑州市航空港区新港大道如荼路

联系电话 0371-66006688 13939071838

产品详情

cr-608双界面液位计

cr-608系列双界面液位计是采用断层扫描技术，动态分析传感器在介质中各种参数，配合大规模高速单片
机数字处理技术研制而成的智能化、自校正、多相物位检测分析仪，其在油田原油罐中对原油油位与水
位的测量具有其它传感器无可比拟的优越性。其主要用于油田及石油化工行业进行油水双界面的高精度
测量。 本液位计由特制的检测探极（传感器）与装在探极顶部的在线自校正式双界面液位变送器共同组
成。其检测的水面与油面高度以两组（4～20）ma信号分别输出，可远传至微机或二次显示仪表进行显
示和控制。仪表具有485通讯输出和无线传输功能，用户在50米范围内无需接线即可通过无线模块配合笔
记本电脑对仪表进行操作调试或数据采集。

技术特点 1、电源、信号采集、电流输出三重隔离； 2、具有无线传输功能和485通讯功能； 3、采取断层
扫描技术，自动检测各层介质的介电常数和温度变化，自动校准，任何情况下无需重新标定；
4、高精度、高稳定性，分辨率达到0.05mm，年漂移量不超过0.5mm； 5、经c
e认证的良好的电磁兼容特； 6、有效防止挂料，不存在“假物（液）位.. ”测量；
7、操作软件为中文操作环境， 轻松整定， 带自诊断；

本产品的加工定制是是，品牌是长润，型号是cr-608，类型是其他液位变送器，测量范围是0.1-5m，测量
精度是0.5级，材质是316，电源是24v供电，输出信号是4-20（ma），主要用于油田及石油化工行业进行
油水双界面的高精度测量，货号是032
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