
全自动汉字量热仪（卧式）ZDHW-6B

产品名称 全自动汉字量热仪（卧式）ZDHW-6B

公司名称 上海本杉仪器设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:IBS
型号:ZDHW-6B

公司地址 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢H029室

联系电话 021-60490158 13296130168

产品详情

一、用途该仪器是采用单片式微机开发的多功能热量测定仪器，主要用于固体和液体可燃物，如煤炭、
石油、食品、木材、炸药等物质发热量的测定。该仪器是我公司最新开发的一种新型节能分析仪器，精
心编制的计算程序，使测量精度大大提高，采用液晶显示器，全中文显示，操作简便，能达到全部自动
控制测量过程，自动加水排水，自动点火，搅拌、计算、打印被测物质的热值，试验结果一目了然，是
为生产和研究可燃物的企业和大专院校科研和军工部门研制的一种非常理想的设备。

二、技术特点该仪器和同类机器相比，具备以下特点：1、 本机采用高档单片构成，结构简单，性能可
靠，抗干扰能力强。2、 可自动加水、排水、搅拌、点火、采温、计算、校正、打印，实验过程实现了
全自动化，避免了人为误差，准确度和精密度大大提高。3、 实验自动冷却校正，对环境温度要求宽松
，在提高实验准确的同时，又保证该仪器的长时间运行的稳定性。4、 实验后可换算打印高、低位发热
量，更符合一般常规实验。5、 全中文显示，简单易操作。

三、主要技术规格：1、热容量：约10500j/k2、氧弹：容量300ml/充氧压力2.8~3.0mpa/耐压性能-水压20m
pa/重量2.5kg/外形尺寸-φ86.2×181mm3、外套水桶容量:51l4、内筒水容量：约2.1l5、显示范围0.000-40.00
0℃/响应时间<4s/分辨率0.001℃/线性度每5℃温升范围内≤0.08%/测温误差：每5℃温升范围内精度±0.00
3℃6、使用电压：ac220v±10%7、温度：不大于80%8、功率：30w9、点火电压：ac24v10、点火时间：5s1
1、重量：约21.5kg

本产品的加工定制是否，品牌是IBS，型号是ZDHW-6B，类型是智能量热仪
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