
鸿诺牌打磨除尘工作台 抛光焊接工作台 下抽风除尘工作台

产品名称 鸿诺牌打磨除尘工作台 抛光焊接工作台
下抽风除尘工作台

公司名称 张家港市鸿诺机械科技有限公司

价格 17000.00/个

规格参数 品牌:鸿诺
型号:HN-JCDM-2.2
材质:钢

公司地址 江苏省苏州张家港市乐余镇工业园区

联系电话 86-051258968586

产品详情
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温馨提示：本报价含税！！！

 

hn-jcdm打磨抛光除尘工作台

一、应用范围:

鸿诺牌hn-jc-dm系列打磨抛光除尘工作台适用于各种焊接、抛光、打磨和工件去毛刺、等离子切割等。

可广泛应用于烟草、医药、食品加工、建材、陶瓷，冶金、化工、电力、机械制造、铸造等行业的除尘
、物料回收及空气过滤之用。

二、工作原理

      烟尘通过风机产生的负压经侧排风口和下排风口进入净化器，气流进入导流通道，大颗粒
粉尘与导流板碰撞后，在重力与惯性力的作用下落入集灰抽屉，含细小颗粒的含尘气体进入过滤室，洁
净空气由滤袋外表面穿过滤芯，粉尘则被滤芯阻拦在其表面，当被阻拦的粉尘在滤芯表面不断沉积时，
通过手动清灰机结构清扫滤芯，也可通过脉冲喷吹对滤筒清灰，使得沉积在滤芯上的粉尘颗粒脱离滤芯



表面落入集灰抽屉中，使得整个滤芯表面都得到清扫，净化后的空气由风道、经风机排出。

      独特的台式设计非常完美，四面排风，内置式除尘系统，风机隔声，无须管道连接，清洁
后的空气可在室内循环排放，减少了能源开支。

      这种工作台既能有效捕捉细小悬浮尘埃而又不干涉工人的移动和视野，它是中、小型精细
加工、不规则部件的理想选择

本产品的品牌是鸿诺，型号是HN-JCDM-2.2，材质是钢，外形尺寸是130×100X160（mm），适用范围是
食品加工、建材、陶瓷，冶金、化工等，规格是HN-JCDM-2.2，工作台类型是焊接工作台，样品或现货
是现货，是否标准件是是，是否库存是是，是否批发是是，类型是除尘工作台
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