
油浸式电力变压器 朗格电气

产品名称 油浸式电力变压器 朗格电气

公司名称 陕西朗格实业有限公司

价格 190.00/个

规格参数 品牌:朗格电气
铁心形状:环型
型号:S11系列S9系列SCB9系列SCB10系列SG10系
列SCZB9系列SFZ9系列ZS9

公司地址 西安市浐灞生态区北辰大道北段18号朱宏机电市
场16排40号

联系电话 18691626885

产品详情

s11系列s9系列scb9系列scb10系列sg10系列sczb9系列sfz9系列zs9系列

 

s11-m型全密封油浸式电力变压器

1．产品介绍：

s11-m型全密封油浸式电力变压器采用全密封波纹油箱结构设计制造，当油温变化时波纹片热胀冷缩可取
代储油柜的作用，而且外形美观，占地面积小。由于变压器油和周围空气不接触，不会吸收外界水分，
从而不会降低绝缘强度，因氧气无法进入油箱，也避免了绝缘材料的老化，提高了该产品的使用寿命，
同时也提高了社会效益。s11-m型变压器比gb/t6451标准空载损耗平均降低30%，负载损耗平均降低25%，
运行费用平均下降20%。

 

2．技术标准：

gb1094《电力变压器》

gb/t6451《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。

 

3．性能指标：



s11-m型全密封油浸式电力变压器主要技术参数

额定容量

(kva)

联结标号 电压组合 空载电流

％

损耗（kw） 阻抗电
压

％

高压kv 分接范围 低压kv 空载损耗 负载损耗

(75℃)
30 yyno

或

dyn11

6

6.3

10

10.5

11

±5%

或

±2×2.5%

0.4 2.1 0.10 0.60 4.0
50 2.0 0.13 0.87
63 1.9 0.15 1.04
80 1.8 0.18 1.25

100 1.6 0.20 1.50
125 1.5 0.24 1.80
160 1.4 0.28 2.20
200 1.3 0.34 2.60
250 1.2 0.40 3.05
315 1.0 0.48 3.65
400 1.0 0.57 4.30
500 1.0 0.68 5.15
630 0.9 0.81 6.20 4.5
800 0.8 0.98 7.50

1000 0.7 1.15 10.3
1250 0.6 1.36 12.0
1600 0.6 1.64 14.5
2000 0.4 2.10 17.8
2500 0.32 2.50 20.7

本产品的品牌是朗格电气，铁心形状是环型，型号是S11系列S9系列SCB9系列SCB10系列SG10系列SCZB9
系列SFZ9系列ZS9
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