
永磁直流电机控制器 110v直流马达调速器 电机驱动器

产品名称 永磁直流电机控制器 110v直流马达调速器
电机驱动器

公司名称 济南科亚电子科技有限公司

价格 900.00/个

规格参数 品牌:科亚
型号:110/220DP20AL
类型:马达调速器

公司地址 山东省济南市天桥区梓东大道1号鑫茂齐鲁科技
城66-102

联系电话 0531-58565816 15168832870

产品详情

济南科亚、科亚控制器、直流电机、无刷电机、电子调速器、直流调速器、减速电机、控制器、蠕动泵
、计量泵。直流调速器济南科亚专业生产厂家；直流电机调速器，直流马达驱动器，直流电机控制器，
直流电机，直流伺服电机，无刷电机，24v电机，微型电机，直流串励电机，直流牵引电机，直流调速盒
，直流调速电源，可控硅直流调速器。计量泵，齿轮泵，助磨剂用精密齿轮泵。

   

  mmt—110/220dp20al

pwm单向调速，90-220v，10a（20a），模拟量，开关量

   1.      性能指标：vac）：110/220±10%

主电源（

频率（hz）：50/60

输出电枢电压范围（vdc）：0—90/110/180/220

输出磁场电压范围（vdc）：100/200

输出电枢电流范围（a）：20

输出磁场电流范围（a）：5



给定信号方式（v/ma）：0—5，0—10 电位器/4—20

使能控制方式：开关量

加速时间调整范围（s）：0—10

减速时间调整范围（s）：0—10

调速比（开环）：100：1

电枢反馈转速精度（%）：±1

ir力矩补偿范围（vdc@满载）：0—80

电压随线性度变化（%基本速度）：±1

使用环境温度范围（℃）：—10—+50

过流保护范围：0—设定值

过流保护方式：停止输出并指示

短路保护方式：停止输出并指示

2.产品特点：

pwm脉宽调制

标准信号接口

双闭环pi调节

低速运转力矩大

开环调速比高100：1

可靠性高，噪音低

适应宽电压输入

过载电流自动限止

加减速自动平滑过渡

上/下限速度设定

抗干扰能力强

跟随性好，动态响应快

使能控制功能



接线图及外型尺寸:  202 x 150 x 76  mm

本产品的品牌是科亚，型号是110/220DP20AL，类型是马达调速器，输入电压是110VAC，输出电压是0-1
10VDC（V），调速范围是0-3000（rpm），适用范围是永磁直流电机永磁直流马达，转速变化率是100%
，稳速精度是1%，加工定制是是
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