
MY-YBS-WB精密数字压力计-品质一流 做工精良

产品名称 MY-YBS-WB精密数字压力计-品质一流 做工精良

公司名称 金湖铭宇自控设备有限公司

价格 100.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:铭宇自控
型号:MY-YBS-WB

公司地址 江苏省金湖县经济开发区环城西路

联系电话 18915188807 13770425582

产品详情

精密数字压力计详细资料：

my-ybs-wb精密数字压力计为交直流两用的便携式仪表，在测量压力的同时，可测量电流，同时在lcd上
显示出来，并备有24vdc输出。可作为高精度标准器用来校准各种压力（差压）变送器﹑压力传感器﹑压
力开关﹑一般及精密压力表。广泛应用于电力、冶金、石化、医药、水利、航空、计量、气象、环保、
自动化等部门和计量科研单位。

精密数字压力计产品特点：

1.采用高精度压力传感器与进口元器件，保证仪表的精确度与稳定性。

2.可一台主机配多量程模块使用，模块即插即用，软件读取模块数据快、识别能力强。

3.高性能的微处理器对仪表零点和线性进行连续修正，保证仪表在使用时间内零点和准确度具有良好的
重复性和稳定性，测量准确度高。

4.高性能的cpu和温度传感器对仪表温度漂移进行自动补偿，保证准确度下的使用温度范围宽。

5.功耗低，电池充足电后，保证准确度下的连续工作时间长。

6.恒流充电，具有电池电压的过充电，欠电压自动关机及自动保护功能，保证电池不因过充电或欠电压
而损坏，电池使用寿命长。

7.仪表测量功能丰富，一表多用（压力、电流、电压的测量）。



8.采用薄膜面板及轻触开关，款式新颖，按键寿命长。

9.显示直观清晰、结构紧凑合理，体积小、重量轻，携带方便。

精密数字压力计技术参数:1、压力量程：-95kpa～60mpa2、分辩率：压力min 1pa 电流min
1μa3、电流测量范围：0~22ma4、直流输出：24vdc5、准确度：压力：0.1%fs 0.05%fs
电源：0.05%±1d6、温度范围：5~50℃7、直流工作时间：≥10小时8、显示： 压力、电流双显示9、相对
湿度：≤80%rh10、过载能力：为量程上限的1.2~1.5倍11、外形尺寸：240×80×140mm12、重
量：2.5kg13、电源及功耗：220vac 50hz 3va.。

本产品的加工定制是是，品牌是铭宇自控，型号是MY-YBS-
WB，测量范围是-95KPa～60000（kPa），精度等级是0.05级，环境温度是0~50℃（℃），装箱数是1
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