
电子皮带秤仪表 配料皮带秤 调速皮带秤

产品名称 电子皮带秤仪表 配料皮带秤 调速皮带秤

公司名称 杭州衡利称重设备有限公司

价格 10000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:衡利
型号:HL-PDC-18

公司地址 杭州市拱墅区石祥路329号

联系电话 86-057188280107 13567169129

产品详情

         

电子吊秤    料斗秤 数字式电子汽车衡

 无人值守式电子汽车衡  移动式电子汽车衡  电子平台秤

 

温馨提示：

产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情欢迎旺旺咨询！

    皮带称主要由三部分组成：杠杆式称重桥架、测速传感器、积算器。称重桥架中的称重传感器
检测皮带上物料重量，送入积算器;测速传感器检测皮带速度，将速度信息送入积算器。积算器把接收到
的速度信号及重量信号进行处理，得到物料的累计量及瞬时流量。     
其它特点：无运动或磨损不见，维护量极小; 抗侧向力、水平分力设计，皮带跑偏、水平分力影响极小;
整体变形小于0.1mm; 高强度矩形管，保持校准的稳定，减少物料堆积及零点漂移。      秤架：称



重桥架在杠杆上装有三组或二组或一组拖辊，采用双称重传感器支撑，外侧支撑采用无摩擦耳轴支点，
这种封 闭装置可以防震、防潮、防腐及防止物料堆积，因而在恶劣的环境中不会发生使用刀口装置和轴
承装置带来的问题。称重桥架的主梁采用矩形钢管，这使整个称重桥架具有足够高的钢性、较小的自重
，外表积灰面积达到最低。为了保证整个系统的稳定性，高精度电阻应变片式传感器安装于受拉部位，
以减少非线性误差。 称重桥架可以直接装在各种不同宽度的皮带输送机架内，位于上下皮带之间，不占
用空间高度。它是一个已在工厂组装好的整体，可以迅速方便地安装和校准。该称重桥架适应皮带宽度
从400-2200mm。

本产品的加工定制是是，品牌是衡利，型号是HL-PDC-18，准确度等级是高，皮带倾角是0~10（°），
过载能力是50（%），环境温度是30（℃），环境湿度是90（%），电源电压是380/220（V）
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