
蛋白质分离设备 乳制品蛋白质分离设备

产品名称 蛋白质分离设备 乳制品蛋白质分离设备

公司名称 深圳市滨特尔环保设备有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
适用对象:蛋白质分离
应用领域:食品,水处理,医用、制药

公司地址 深圳市宝安区松岗镇同兴达大厦6楼

联系电话 0755-23122112

产品详情

                                             超滤果汁饮料等浓缩分离技术

                         电话：王经理137 137 58309   qq:249810 6270

一、超滤果汁饮料等浓缩分离设备

     超滤饮料浓缩分离设备技术是一种应用于食品、果汁、饮料、牛奶、茶水等的新型的膜分离
工艺过程，通过模块化的结构设计，采用错流过滤方式和间歇式自动清洗（可选择正洗、反洗、气水、
定期化学清洗工艺）的系统，组合成的一整套封闭连续的膜过滤系统。供应蛋白质分离设备
乳制品蛋白质分离设备

     工艺说明：以牛奶浓缩为例，浓缩液（浓缩后的蛋白成分）是我们需要的产品，牛奶经过自
清洗过滤器后，进入超滤设备，经核心膜组件后，得到浓缩液储存在储罐一中，为下一道工序备用。过
滤液则收集在储罐三中，用于超滤系统的正冲洗和反洗，即节约了冲洗水而且所用冲洗液为过滤液，不
会对产品进行二次污染。

     二、超滤果汁饮料等浓缩分离设备特点  供应蛋白质分离设备 乳制品蛋白质分离设备

     深圳恒大环保科技开发的物料分离超滤系统是专为浊度比较高的物料处理而使用的膜过滤单
元。该系统采用具有独特结构的高抗污染型中空纤维膜元件和独特的气水双洗工艺技术，配以特殊设计
的管路阀门、自清洗单元、加药单元和自控单元等，通过plc自动化控制系统形成一闭路连续操作系统。
其具有以下有点：

1、由于采用增强型pvdf中空纤维微滤膜或者超滤膜，耐氧化，易清洗，使用寿命长，采用外压式设计，
反洗时微孔可以扩张，结合压缩空气冲洗技术，使得这种膜具有良好的膜通量回复率。 2、对原料液要
求低，过滤为纯物理方式，如制药、蛋白质提取分离时，不影响物料性质，也不改变物料的属性 3、系



统设计按客户要求进行优化设计，运行高效可靠4、系统控制自动化程度高，操作简单，有效减轻劳动强
度 5、设备结构紧凑、占地小，模块化组合设计适用于各种规模的水处理 6、设备投资和运行费用低
廉，在国内外同类型设备中性价比最高。

      滨特尔环保设备公司专业从事物料分离浓缩设备加工、制造；针对性物料分离机样有：黄酮与
酒精的分离浓缩设备、叶绿素与酒精分离提纯设备、蛋白质多肽分离设备、多糖与多肽分离设备等等。
供应蛋白质分离设备 乳制品蛋白质分离设备

     其中针对酒精性物料分离，机电与电控都需防爆等级；且设备等级从卫生级别上，分为工业
级与卫生食品级。不同卫生等级，设备整过流材料的材质也不一样。如：医药蛋白质分离，就需要用全
卫生级不锈钢材质。工业纳滤分离工业酒精，就可以用过流材料pvc。有需要请来电洽谈，联系电话：王
经理 137 137 58309  qq249810 6270

本产品的加工定制是是，适用对象是蛋白质分离，应用领域是食品,水处理,医用、制药，产品类型是全新
，型号是bte100，品牌是滨特尔，产品别名是超滤设备，处理能力是10/H，用途是浓缩分离，作用原理
是渗透原理，规格是定制
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