
叠层电容1206X7R102K282NT电容器

产品名称 叠层电容1206X7R102K282NT电容器

公司名称 深圳市硕凯电子股份有限公司

价格 .60/个

规格参数 品牌:硕凯SOCAY
型号:1206X7R102K282NT

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处松和社区民清路19号
C栋厂房4楼401室

联系电话 0755-85285251 13602593642

产品详情

为了满足电 子设备 的整机向小型化、大容量化、高可靠性和低成本方向发展的需要，片式电容本身也
在迅速地发展：种类不断增加，体积不断缩小，性能不断提高，技术不断 进步，材 料不断更新，轻薄
短小系列产品已趋向于标准化和通用化。本次硕凯电子新 推出的叠层电容，叠层陶瓷电容在很大程度
上补足了市场空缺。随着片容产 品可靠性和集成度的提高，其使用的范围越来越广，广泛地应用于各种
军民用电子整机和 电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。
是当今通讯器材、计算机板卡及家电遥控器及中使用最多的保护元件之一。
此 外，片式电容还在朝着多元化的方向发展：①为了适应便 携式通信工具的需求，片式电容器正向低
电压、大容量、超小和超薄的方向发展。②为了适应某些电子整机 (如军用通信设备)的发展，高耐压
、大电流、大功 率、超高q值、低ESR型的中高压片式电容器也是目前的一个重要的发展方向。③为了适
应线路高度集成化的 要求，多功能复合片式电容器正成为技术研究热 点。 叠层电容的特点：
矩形，尺寸规格系列化，适用于混合集成电路或印刷电路的表面贴装元件；
具有介电常数高，电容器容量体积比大的特点；
适用于电子设备中的旁路、滤波、低频耦合电路或对损耗和电容量稳定性要求不高的电路中； 执行标准
：GB/T 21042-2007《电子设备用固定电容器 第22部分 表面安装用2类多层瓷介固定电容器》
叠层电容在设备电磁干扰抑制中的应用 叠层电容在一般电子电路中的主要应用有：滤波、耦合、去耦、
旁路、谐振、时间常数(定时)和反馈等等。其中： 滤波：并联在电源电路的正负极之间，把电路中无用
的交流去掉(或将整流后的单向脉动电压中的交流分量滤掉，使单向脉动变成平滑的直流)。 去耦：并接
于电路电源接线的正负极之间，可防止各部分电路通过电源内阻引起的相互干扰(严重时还会产生寄生振
荡)。 旁路：并接在电阻两端或由某点直接跨接至共用电位点，为交直流信号中的交流或脉动信号设置一
条通路，避免交流成分在通过电阻时产生压降。 购 买 商品的一般决策逻辑是：能不能用，好不好用，
耐不耐用，价格。其实这个逻辑也可以套用到MLCC的选型过程中：首先MLCC参数要满足电路要求，
其次 就 是参数与介质是否能让系统工作在最佳状态;再次，来料MLCC是否存在不良品，可靠性如何;最
后，价格是否有优势，供应商配合是否及时。许多设计工程 师不 重视无源元件，以为仅靠理论计算出
参数就行，其实，MLCC的选型是个复杂的过程，并不是简单的满足参数就可以的。 选型要素
-参数：电容值、容差、耐压、使用温度、尺寸 -材质 -直流偏置效应 -失效 -价格与供货
不同介质性能决定了MLCC不同的应用 -C0G电容器具有高温度补偿特性，适合作旁路电容和耦合电容
-X7R电容器是温度稳定型陶瓷电容器，适合要求不高的工业应用



-Z5U电容器特点是小尺寸和低成本，尤其适合应用于去耦电路
-Y5V电容器温度特性最差，但容量大，可取代低容铝电解电容 MLCC 常 用的有C0G(NP0)、X7R、Z5U
、Y5V等不同的介质规格，不同的规格有不同的特点和用途。C0G、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们 
的 填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同，随之带来的电容
器的介质损耗、容量稳定性等也就不同，所以在使用电容器时
应根 据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。  

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

