
防爆自吸泵、高扬程磁力自吸泵、65ZMD-32F

产品名称 防爆自吸泵、高扬程磁力自吸泵、65ZMD-32F

公司名称 安徽腾龙泵阀制造有限公司

价格 9410.00/个

规格参数 品牌:安徽腾龙
型号:65ZMD-32F
材质:塑料

公司地址 安徽省宣城市泾县开发区

联系电话 0563-5092007 18326446110

产品详情

 

 

 

  

直销热线：杨序宗18326446110,0563-5092007.

    zmd氟塑料磁力自吸泵是应用现代磁力学原理，利用永磁体的磁力传动实现扭矩的无接触传递，采
用外混式轴向回水结构设计，就是电机带动外转子（即外磁钢）总成旋转时，通过磁场的作用磁力线穿
过隔离套带动内转子（即内磁钢）总成和叶轮同步旋转，由于介质封闭在静止的隔离套内，从而达到无
泄漏抽送介质的目的，泵体由吸液室、储液室、蜗壳、回流孔、气液分离室等组成。    zmd磁力自吸
泵是吸取磁力泵与自吸泵各有的特性，该泵集合了磁力泵的所有优良特性，且最大的优势即可以自吸，
一般自吸高度可达2-4米，充分结合了自吸泵和磁力泵的所有优点，既具有自吸功能，又取消了轴封，利
用磁力偶合间接传动，完全消除了滴漏的现象。    zmd自吸泵广泛适用于石油化工、有色金属冶炼农
药、制酸制碱、造纸、酸洗工艺、稀土分离、电镀、电子,化成箔等行业吸取输送低于泵安装位置以下的
腐蚀性液体，是目前磁力泵品种中结构最新颖的产品，高效节能、安全实用。
使用温度：-20°c-120°c。

本产品的品牌是安徽腾龙，型号是65zmd-32f，材质是塑料，驱动方式是磁力，用途是化工泵，泵轴位置
是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，原理是离心泵，性能是
防爆，输送介质是强酸强碱，强耐腐蚀性介质，不含颗粒物，扬程是32（m），转速是2900（r/m），功
率是7.5（kw），流量是30（m3/h），重量是200（kg），电压是380（v）
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