
精准耐用便携磁轭式探伤仪器美国派克DA400S磁粉探伤仪

产品名称 精准耐用便携磁轭式探伤仪器美国派克DA400S
磁粉探伤仪

公司名称 珠海天创仪器有限公司

价格 5850.00/个

规格参数 加工定制:否
类型:磁粉探伤仪
品牌:PARKER/派克

公司地址 珠海市香洲区凤凰南路1030号瀚高大厦1110室

联系电话 0756-2236929 15919195817

产品详情

现货批发精准耐用便携磁轭式探伤仪器美国派克da400s磁粉探伤仪

 

产品名称：美国派克da400s磁粉探伤仪 

 

 

保修年限：详见包装

产品品牌：美国派克

 

起批数量：2台

da400s 磁轭探伤仪技术参数：

电 源 230vac
频 率 50-60hz
电 流 3a
磁 场 交、直流

磁极间距 0-305mm
提升力 ac>4.5kg, 4”（100mm)极距间的拉力为27.5公斤

工作温度 -10-50°c
外型尺寸 216*260*57mm
电缆尺寸 3芯2m长
工作周期 2分钟开-2分钟关

重 量 3．5kg



 

 

da400s 磁轭探伤仪产品特点：

 

1.全新观念的磁轭式探伤仪；

 

2.美国波音公司航空维修手册指定产品；

 

3.采用了许多先进技术来形成感应磁场，具有极高通用性；

 

4.控制器与固态电子器件为一体的高性能的轻便仪器；

 

5.固定的ac或dc磁场，用于表面和近表面缺陷的检测；

 

6.可将高能磁场集中施加到检测区，快速准确发现材料缺陷；

 

7.磁轭轻便可靠，使用干粉及湿性荧光磁粉；

 

8.磁极可将ac或dc磁场施加到各种形状工件的检测区域，没有电弧烧伤；

 

9.美国派克公司所有的磁轭探伤仪均满足或超过使用技术条件的要求。

 

 

da400ab 磁轭探伤仪套装：

 

带提手的工具箱da 400s磁轭ea140(4w)小型紫外线荧光灯说明书



 

         本着“为顾客提供最满意的产品和服务”的经营宗旨，珠海天创仪器有限公司郑重
承诺：在确   
保设备的先进性、可靠性、稳定性的同时，不断改进服务质量，从售中到售后的交货、调试开通、

   
设备维护管理、技术服务、用户技术培训等各方面，保证顾客能得到最好的服务，让顾客满意、放

    心。   
1、保证设备包装符合防潮、防雨、防锈、防腐及防震要求，标识清晰无误，使物品安全、及时运抵

         现场。    2、优质、快捷的技术服务        为更好地保证设备的正
常运行，及时解答用户提出的疑问，帮助用户解决问题，公司由专职工程

        师负责随时为客户免费提供技术咨询服务。        公司维护中心有 24
小时的电话服务，由专职的工程师受理用户来话，保证用户在使用设备的过

        程中，及时得到技术上的支援。24
小时电话：15919190576   3、质保期        合同项下设备保修期为安装调试成功后 12
个月。 保修期内 （除天灾及人为损害外）部件、元件

        费用、出差费用均由供方承担。    4 、终身维护，保证用户利益       
保修期外，本公司提供终身有偿服务   
5、如客户需要第三方计量，可委托我司对仪器送检，免收服务费，只收取正常的仪器计量费用（以

        计量局发票为准）。

本产品的加工定制是否，类型是磁粉探伤仪，品牌是PARKER/派克，型号是DA400S，测量范围是工件表
面和近表面，分辨率是详见包装，尺寸是216*260*57（mm），重量是3.5（kg）

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

