
0.5米镀锌铁丝养殖网鹿网牛栏网草原网直销

产品名称 0.5米镀锌铁丝养殖网鹿网牛栏网草原网直销

公司名称 深州市宏锐五金网业制品有限公司

价格 2.80/平方米

规格参数 品牌:宏锐
型号:ad-8
表面处理:镀锌

公司地址 深州市唐奉乡赵八庄工业园区

联系电话 0318-3522777 18830842777

产品详情

草原网(牛栏网)网面要求平整度为：每50米长上下起伏点不超过1个（10平方厘米），上下起伏高低不超
过10MM。网格左右误差不超过3MM，每卷牛栏网横丝不许有接头。网格破损率0。

牛栏网产品主要采用AJ3F材质高强度镀锌钢丝，用先进的机器设备精心加工、自动化拧编而成。牛栏网
结构新颖,坚固精密,韧性大,不并拢,使用寿命长,且克服了电焊网焊接点易开焊脱落的缺点,一次安装永不松
动,有一般钢丝网不具备的优点.

牛栏网可用于牧区草原建设,可围建草原和实行定点放牧,分栏放牧,便于草场资源的计划使用,有效的提高
草原利用律和放牧效率,防止草场退化,保护自然环境.同时也适用于农牧专业户建立家庭养殖场设立边防,
农田界栏,森林苗圃,封山育林,旅游区和狩猎区的围隔,建筑场地隔离维护等

产品优点: （执行标准根据 JB/T9075《镀锌钢丝围栏网—基本参数》）

1、牛栏网采用AJ3F材质高强度镀锌钢丝 ,

2、抗腐蚀能力：钢丝，波形环表面镀锌，pvc包塑，涂塑，其它零件均采取防锈防腐蚀措施，可适应恶
劣工作环境，寿命可达20年。

3、产品结构：编织网纬线采取轧波工艺，增强了弹性和缓冲功能，网面平整，缠绕节紧凑达4圈标准。

4、抗撞击能力可达7.9KN

草原网规格：

材质：AJ3F材质高强度镀锌钢丝，低碳热镀锌丝，高碳热镀锌丝，低碳冷镀锌丝

网眼:（89+89+102+114+127+140+152+178+203+229）*150 mm可定做，



网高:0.6-2.5m按客户要求可定做

网长：20-200m按客户要求可定做

抗拉强：横向丝，80KG--90KG。 竖向丝，40KG-50KG的低炭钢丝

上锌量：每平方米60克-230克

草原网的网眼、网高、网长都可任意调整。也可根据用户需求定做

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

