
养殖合作社养猪污水处理 一体化设备

产品名称 养殖合作社养猪污水处理 一体化设备

公司名称 河南环源环保设备有限公司

价格 53200.00/套

规格参数 品牌:环源环保
型号:HY
包装:内外四层防腐防防锈

公司地址 河南省郑州市高新区莲花街电子电器产业园4号
楼南单元6层

联系电话  15514518068

产品详情

 养殖合作社养猪污水处理 一体化设备

周经理 15514518079 座机 0371-56737152

养殖合作社是新型的集约化养殖场，养殖过程中产生的污水量教以前较少，建设初期要求污水处理系统
要同时设计施工建设，河南环源环保根据现阶段的具体情况设计专门的工艺和设备，使用效果好，安装
简单，后期维护简单，投资省。15514518079

一、河南环源环保一体化养殖污水处理设备

根据集约化养殖场的特点及废水产生量的计算水质特点河南环源环保设计量身定制的一体化设备，由专

业技术团队设计工艺设计设备，设备主体采用碳钢材质，采用内外四层防腐防防锈，可根据客户需求采

用玻璃钢防腐，设备轻便，易于运输，后期运行稳定，便于操作，无需咱人操作。

 

二、一体化设备处理后达到的效果

污水处理中后可以达到国家标准，国家标准包括《畜禽养殖业污染物排放标准》，《污水综

合排放标准GB8978-1996》，《污水排入城镇下水道水质标准(CJ_343-2010)》，《GB 20922-2007 城市

污水再生利用 农田灌溉用水水质》，《城镇污水处理厂污染物排放标准》。环源环保技术团队设计工



艺会根据客户具体水量，水质情况和要求的排放标准设计具体的工艺，根据工艺设计主体处理单元的尺

寸，车间工人根据图纸加工设备。

对于处理后能否达到要求的标准，因为设计工艺是根据排放标准设计的，处理后的出水是

肯定能够达到需求的标准。

 

三、一体化养殖污水处理设备工艺

根据养殖场《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)的要求，出水达到《畜禽养殖业污染

物排放标准》(GB18596-2001)企业水污染物排放标准，设计处理工艺为：

沼气池+沉淀池+曝气调节池+水解酸化池+一级接触氧化池+缺氧池+二级接触氧化池+沉淀池+消

毒池

 

四、河南环源环保售后服务

1、周到的售前咨询：

您只要一个电话，我们将根据您的要求迅速给您一份满意的答复。如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您

亲自到我们公司参观考察，我们将竭诚为您服务。

2、完善的售后服务：

专业的生产技术，严格的生产管理，完善的售后服务，将使我们的产品质量可靠、性能稳定，让我们的

客户无后顾之忧。

1、工程竣工后我方对施工单位相关技术人员进行技术教授：污水处理系统工作原理、工艺流程、日常操

作规程、常见故障排查

2、在一年质保期内，产品质量问题，我们免费维修。

3、质保期结束后，有偿提供配件，适当收取维修费。
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