
自动称重检测机 自动选别机

产品名称 自动称重检测机 自动选别机

公司名称 广州邵峰包装设备制造有限公司

价格 100.00/台

规格参数 品牌:广州邵峰自动称重检测机
型号:SFCZ-10
适用电压:220V

公司地址 广州市白云区均禾街石马桃源北西街25号

联系电话 86 020 86088569 18902203979

产品详情

检重机/重量选别机介绍： 1、重量选别机以高速度动态重量读取方式检测出生产线上的产品的重量，根
据自定设置，精确检测出不合格的产品,合格的进入输送带，不合格的自动剔除（或报警停机）
2、自动执行上下线判别和重量分选，特别适用于包装产品中的缺件检查，单件重量异常偏差检查 3、根
据设定对产品进行分类和统计、自动提供反馈信号调节修正加料设备、文字显示故障报警信息、多种图
形统计显示等功能 4、节省人力、提高效率，避免因包装过量导致的损失或因重量不足而引起客户抱怨
，提升客户满意度，是自动生产线及包装线上必备的品检设备
可选配置：前置自动分离输送线，不合格产品自动剔除方式。
可选机型：可根据客户要求定制各种重量、尺寸的检重机。 sfcz-10 自动称重检测机特征描述：
自动选别——全自动式选别方式，方便快捷，免除人为错误；
检测分析——自动零点分析跟踪系统，保证检测稳定、精度高；
参数设置——可任意设置上下限重量参数； 输送系统——采用变频调速模式，方便调速及前后配合；
产品处理——多种不合格品处理方式，可选“报警停机/直接剔除”；
故障诊断——自我故障诊断及提示功能，方便维护； 多组存储——可存储100组设定参数保存；
数据记录——合格数、欠重数、超重数分别累计；
数据存储——强大的数据统计功能，记录每日检测数据；
数据查看——外设usb接口，方便数据导出及查询
数据调用——具有设定数据组别记忆、调用功能、操作方便； sfcz-10 自动称重检测机参数：
检测范围：5g-30kg 最小感量：5g 动态误差：±10g 选别速度：≤30包/分 称重皮带：(宽度可定制)
剔除方式：报警/停机/推杆式（可选） 使用电源：ac220v.50hz 使用气源：0.5-0.7mpa 售后服务：
①保修一年，终身维护 ②质量问题一年包换 ③专业人士实地勘察提供配置及安装方案
④专业人员免费调试安装，实际操作使用培训 ⑤提供任意更改设置模式服务 ⑥每天24小时售后服务
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