
量热仪 砖厂量热仪 热量计 煤质分析仪器

产品名称 量热仪 砖厂量热仪 热量计 煤质分析仪器

公司名称 鹤壁亿欣仪器仪表有限公司

价格 12000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:亿欣仪器
型号:ZDHW-3L

公司地址 山城区奔流街西段20号

联系电话 0392-2611555 13903921449

产品详情

量热仪 砖厂量热仪 热量计 煤质分析仪器

zdhw-3l高精度全自动量热仪

2003年9月开发成功国内第一台汉显全自动量热仪并荣获两项国家专利2007年1月升级为脱机和电脑二用
型（两种试验方法均可单独操作） 采用单片式微机开发的多功能热量测定仪器，主要用于测定煤炭、石
油、秸秆、煤矸石、页岩、粉煤灰、炉渣、淤泥、尾矿、食料、垃圾等物质的发热量。广泛应用于煤炭
、石油，电热公司，电力厂，焦化厂，造纸，石化，水泥，农牧，医药科研，教学，钢铁，饲料，造纸
，化工，水泥，制砖等行业测量煤矸石、石油及其他固体和液体燃料等物质高低发热量的测定，结构简
单，性能可靠，抗干扰能力强。性能特点:1.独家采用三桶循环水系统，可连续24小时不间断测试样品，
信息准确直观，自动注水，自动放水，自动搅拌，自动点火，自动打印结果.2.低故障率——自保护、自
诊断技术、故障查找快捷，便于维护；3.实验自动冷却校正，对环境温度要求宽松，在提高实验准确的
同时，又保证了仪器长时间运行的稳定性。4.异步多控技术——一台计算机可控制多台仪器同时工作。5.
轻松简便易用——界面友好，软件容错性好，操作简便。  6.测试时间短——不超过15min。7.实验结
果一目了然，是为企业和大专院校科研及军工部门设计的一种非常理想的化验设备。

 

量热仪/煤炭化验设备技术参数：● 温度测量范围：（0－65）℃ ● 温度测量分辨率：0.001℃●
发热量测试精度：优于度0.2%（苯甲酸）● 电源：ac220v±10％，50hz● 测定误差：≤±1g●
升温速度：900℃ ＜20min● 重量：65kg● 热容量：约10450j/k● 测量时间：15min左右



本产品的加工定制是是，品牌是亿欣仪器，型号是ZDHW-3L，类型是氧弹量热计，精密度是99.99（%）
，工作电压是220（V），装箱数是1
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