
AR866热敏式风速计AR866风量计希玛AR866热线式风速仪

产品名称 AR866热敏式风速计AR866风量计希玛AR866热线
式风速仪

公司名称 深圳市九九仪器仪表有限公司

价格 830.00/台

规格参数 加工定制：否:品牌：SMART/希玛
型号：AR866:类型：热球式风速仪
测量范围：30:测量精度：3%

公司地址 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦4层406A

联系电话 86-075588362535 13322995520

产品详情

ar866 热敏式风速风量计

产品简介

热敏式风速风量计是利用放置在流场中通过加热电流的细金属丝来测量速度的仪器。金属丝中通过加热
电流，金属丝的温度保持的恒定，因而当风速变化时，金属丝的换热量就随之而改变,
從而產生了電信號的變化量就可以得到實際流場的速度大小。

由於热敏式风速风量计的高頻响應,它是湍流以及流動研究中使用最早, 最廣泛的單點測量儀器。

技术参数

 风速测量范围 0.3~30m/s
 风速
测量误
差

±3%±0.1dgt

 风速
单位选
择

m/s,ft/min,knots,km/h,mph 

 风量
测量范
围

0~999900m3/min



 最大\\
最小值
测量

有

 风温
测量

-10~45℃

 温度
误差

±2℃

 ℃/℉
单位转
换

有 

 背光
显示

有 

 低点
提示

有 

 模拟
量显示

有 

 分辨
率

0.1m/s

 数据
通讯

usb

 数据
存储

500笔

 

包装规格

 电源 9v 电池
 产品净重 300g
 产品尺寸 150*80.5*34mm
 包装方式 彩盒包装
 标准外箱
容量

12pcs

 标准外箱
尺寸

52.5*45.5*34cm

 标准外箱
毛重

13kg

本产品的加工定制：否是品牌：SMART/希玛，型号：AR866是类型：热球式风速仪，测量范围：30是测
量精度：3%，测量对象：工业是分辨率：0.1，风速：30（m/s）是尺寸：52.5*45.5*34cm（mm），重量
：13（kg）是电源：9V电池，规格：AR866
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