
美国微孔折叠滤芯-聚醚砜膜(PES) 系列污水处理设备配件

产品名称 美国微孔折叠滤芯-聚醚砜膜(PES)
系列污水处理设备配件

公司名称 广东威迪科技股份有限公司

价格 490.00/个

规格参数 别名:pes
材质:pp
品牌:美国

公司地址 广东省东莞市虎门镇村头社区团结大道

联系电话 0769-88620222 13924340389

产品详情

[型号/品牌]

品牌:美国微孔折叠滤芯-聚醚砜膜(pes) 系列折叠滤芯

滤芯精度（um）0.5、1、3、5、10、15、20、25、30、50、70、100um....滤芯外径（mm）30mm、50mm、
55mm、60mm、63mm、65mm、115mm、250mm...等，特殊规格的可依客户需要定制滤芯内径（mm）---
---15、18、20mm、28mm、30mm...等

[滤芯特点]

 膜堆由进口pes滤膜及进口导流层组成，具有优良的耐热性和耐化学性。 a型的外壳、中心杆及端盖
均为进口聚丙烯材质； b型为端头耐高温型，一般用于温度较高的场合； c型为中心杆内衬不锈钢，
可应用于耐高温的场所。 亲水性滤膜，孔径分布均匀,孔隙率高； 高流率和微粒截留率； 洁净环境
生产； 产品出厂之前经过100%完整性测试； 滤芯符合fda生物安全标准； 具有良好的耐高温和耐酸
碱性能； 每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

    

[应用领域] 

医药和生物制品的除菌过滤饮用水、饮料、酒类等各种液体的除菌过滤高纯水、超纯水、去离子水的终
端过滤和使用点过滤各种化学原料和药剂的净化过滤

  

[详细说明]



    

微孔折叠滤芯---聚醚砜膜(pes) 系列折叠滤芯  性能特点:膜堆由进口pes滤膜及进口导流层组成，具有
优良的耐热性和耐化学性。a型的外壳、中心杆及端盖均为进口聚丙烯材质；b型为端头耐高温型，一般
用于温度较高的场合；c型为中心杆内衬不锈钢，可应用于耐高温的场所。亲水性滤膜，孔径分布均匀,
孔隙率高； 高流率和微粒截留率；洁净环境生产；产品出厂之前经过100%完整性测试；滤芯符合fda生
物安全标准；具有良好的耐高温和耐酸碱性能；每支滤芯经完整性测试并经纯水冲洗；

应用领域: 

医药和生物制品的除菌过滤饮用水、饮料、酒类等各种液体的除菌过滤高纯水、超纯水、去离子水的终
端过滤和使用点过滤各种化学原料和药剂的净化过滤更精密过滤的预过滤[联系方式]

东莞市威迪膜科技有限公司

公司网址:www.vicdi.com      公司邮箱:vicdi@vicdi.com  公司热线:4000-222-515  
公司地址:广东省东莞市虎门镇村头管理区团结大道

本产品的别名是pes，材质是pp，品牌是美国，型号是聚醚砜膜(PES)，用途是水过滤，规格是pes
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