
R型变压器 380220/1103612

产品名称 R型变压器 380220/1103612

公司名称 上海领越电器设备制造有限公司

价格 688.00/个

规格参数 电压比:380220/1103612
电源相数:单相
额定功率:1

公司地址 上海市松江区小昆山镇鹤溪街23号1幢4号

联系电话 18939727096 15021754889

产品详情

r型变压器产品特点 采用取向性高磁导率硅钢带制成的，无切割环形截面的r铁芯是变压器的一个革命性
突破。r变压器具有体积小，重量轻和漏磁小等特点，与e-
i型、c型和环形变压器相比有着更高的性能和可靠性。 体积小，重量轻 r变压器具有无切割卷绕铁芯，使
用高品质的材料，因而体积小，重量轻，使用这种变压器，你就可以将产品重新设计成更新颖的形状，
并且降低成本。 高效率 由于铁芯无切割，损失就很小，使用高品质的材料和紧凑结构，把铁芯与绕组之
间的距离降到最小，这样，r变压器的效率通常可达90%以上。 漏磁最小 r变压器的铁芯没有磁隙而且绕
线极匀衡，因而漏磁非常小，这样，就无需采取任何防范措施来防止影响漏磁。 产热量最小，无噪音 由
于r变压器是用高品质低损耗的材料制成，具有均匀圆形截面和连续的绕线，电阻损耗和产热都非常低，
且由于没有切割，磁致伸缩应力就很易被吸收，因而保证了实际应用无噪音。 励磁电流小
r变压器设计合理，因而具有铁损低，产热少，励磁电流小和能耗省的特点。 符合安全标准 由于它的独
特设计，将初级与次级的骨架分开，绝缘性能优良，由阻燃材料制成的互相分离的骨架可以满足任何国
家的安全标准，还可以接受附件例如温度保险丝和电子一静电屏蔽。 上海领越电器设备制造有限公司
电话021-69519096 传真021-69519095

本产品的电压比是380220/1103612，电源相数是单相，额定功率是1，防潮方式是开放式，冷却方式是自
冷，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海领越电器，绕组形式是双绕组，铁心形式是心式，
铁心形状是R型，效率(η)是95%，型号是R，加工定制是是，应用范围是电源

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

