
聚酯橡胶输送带，工业矿山开采输送带，聚酯高温输送带

产品名称 聚酯橡胶输送带，工业矿山开采输送带，聚酯高
温输送带

公司名称 青岛百特工业皮带有限公司

价格 300.00/个

规格参数 加工定制:是
样品或现货:现货
是否标准件:非标准件

公司地址 青岛市城阳区城阳街道春阳路167号盈园商务中
心702

联系电话 0532-87961907 13553018801

产品详情
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烦请亲们在拍下来之前花几分钟仔细阅读以下内容：

输送带全部是非标尺寸订制品，欢迎询价再购买！价格根据客户的实际需求尺寸进行定价！

店铺里的标价作为一个临时标价，擅自拍下，视为无效（未联系直接拍下付款的不发货）

联系电话：18561876490 微信：13573263007  qq：66854136

询价请提供皮带的周长，宽度，厚度。如有其它要求，例如：加导条，挡板，裙边，我们会按照您的要
求定制皮带。1-8mm厚度均可定制，欢迎来电咨询！

由于产品为订制品，请买家订货前确定好所需产品规格尺寸，到货后请买家仔细确认货物完好后再签收
，否则如无质量问题，不退不换。

本公司生产的花纹输送带品种如：人字形花纹输送带、八字形花纹输送带、鱼骨花纹输送带、u形花纹输
送带、圆柱形花纹输送带、麻点花纹输送带等，或根据用户要求设计）。止水带、pvc整芯阻燃带等；并
能提供各种特殊性能（阻燃输送带、耐热输送带、耐酸输送带、耐碱输送带、耐寒输送产品特点：    
  环形输送带(环型输送带)是在生产过程中将输送带制成无接头环形输送带(环型输送带)，其特点是带
芯没有接头，没有因接处早期损坏而影响使用寿命，胶带表面平整、张力均匀，因此胶带运转平稳，使
用伸长率小。环型输送带,环状输送带： 环形输送带系指生产过程已将输送带制成无接头的环形输送带，
其带芯接头处强力可达到胶带本体强力的90%，胶带表面无明显接头缺陷，因此，胶带运输平衡，使用
伸长小。环形输送带带芯用优质全棉或维棉交织帆布制成，一般2-6层或用nn-200型尼龙帆布（或聚酯
帆布）作强力层。环形输送带长度及极限偏差：环形输送带长度m 极限偏差mm 长度小于15 ± 50
长度15-20 ± 75 长度大于20 带长的 ± 0.5%
本公司可根据客户需要生产合适长度、宽度和厚度的普通型、耐热型（≤120oc）、



耐寒型（不低于-40oc）、耐酸碱型、耐高温型（不高于150oc）及卫生型环形输送带。接头形式：    
  结构及加工方法与普通输送带大致相同，其接头不采用机械接头，而是用加热加压的方法硫化成整体
，故又称为无接头输送带。接头方法有三种：(1)直接硫化成环形带子；(2)硫化时留生头，使用时根据要
求现场加热加压使接头部分硫化；(3)用胶黏剂现场黏合。由于无机械接头，运行平稳，适用于选矿，化
肥等部门的物料输送。

本产品的加工定制是是，样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，是否进口是否，品牌是百特，型
号是P，材质是橡胶，输送带类型是裙边输送带，适用环境是耐磨,耐热,耐寒,耐酸,耐碱，应用范围是矿山
采掘，拉力强度是强力，带宽是100-3000（mm）
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