
消失模三维振动平台

产品名称 消失模三维振动平台

公司名称 新乡市宏达振动设备有限责任公司

价格 1950.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:宏达
消失模三维振:三维振动平台

公司地址 新乡市环宇立交桥西300米路南

联系电话 0373-2632855

产品详情

消失模三维振动平台/3米×2.5米振动平台/宏达梅广州

1、消失模铸造振动平台主要由支架、台面、振动机构、减震机构四部分组成。在振动机构的带动下做横向、纵向、上下等三维振动，故而得名。 消失模铸造振动平台

2、三维振动平台的振动机构主要由若干台振动电机、传动板构成，振动电机的数量一般

为偶数，如4、6、8、10等，振动电机的型号决定了三维振动平台的主要技术参数。消失

模铸造振动平台

3、三维振动平台的减震机构主要由减震弹簧组成，共分为橡胶弹簧、复合弹簧、气垫弹

簧等几种

一．产品特点：

①振动电机为激振源，噪声低、耗电少、维护简单。

②结构简单、运行可靠、重量轻、体积小、安装简便。



③大功率、大台面；功率7.5kw，激振力80KN，可承载砂箱重量8T。

④台面高度可调，适合用于流水线上使用。

⑤三维震动，适用于复杂型腔铸件。

⑥无级变速，造型过程中，在不损坏模型的前提下，可获得紧实效果。

⑦通过增加定位装置，可保证在生产线中准确定位。

  

二．特别提示：

1.贵公司订购的振动平台由四部分组成：1）振动台面 2）振动弹簧 3）振动底座

4）振动电机。

 

2.振动电机为振动平台的核心部件 也是关键易损件，所以振动电机的保养好坏关系到产品

的使用寿命(附：振动电机使用说明书）

3.新购振动平台必须放置于水平的地面上，平台与地面之间铺垫一层5-10mm橡胶垫，（避

免振动平台上、下由于硬碰硬产生的噪音）使平台底座同地面完全接触。并打地脚使其固

定牢固。方可使用。

4.新购振动平台，在试用时。产品工作5分钟。将电源断开。并对所有固定电机的地脚螺

丝，进行重新加固和检查,以防止个别螺丝松动造成整体电机损坏。

5.针对没有安装完毕的振动平台，在安装调试过程中或更换振动电机时，要特别注意振动



电机的旋转方向。原则上要组组电机对称旋转，否则将影响振动电机的正常使用效果。

6.要注意观察振动弹簧的使用情况，如发现有裂痕和老化，需及时更换，由于振动平台在

各客户之间的具体使用的频率和工作环境不同,所以易损件的寿命也不同

装箱单

1.振动平台整机 □

2.附件 □

本产品根据客户所要求技术参数，设计
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