
质优价廉调节型比例积分阀 DN80比例积分二通阀 法兰接口

产品名称 质优价廉调节型比例积分阀
DN80比例积分二通阀 法兰接口

公司名称 东莞市珀蓝特机电设备有限公司

价格 2300.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:珀蓝特
型号:DN80

公司地址 东莞市南城区新基路新基地创意科技园A座209室

联系电话 86-076922182699 13480275545

产品详情

一、调节型比例积分阀产品特点：

 珀蓝特调节型比例积分阀用于热水、冷水、低压蒸气。 介质温度范围：-10℃~180℃。 泄漏量为kv
值的0.03%。 承压范围：16bar。 口径从50mm到200mm。 流量系数（kv值）从100到360。 联接方式
：np16法兰。 vb7000系列阀门设计成可与va7000系列驱动器配套使用的方式。

 

二、调节型比例积分阀技术特点：

 1.调节型比例积分阀执行器选用铸铝支架及塑料外壳，体积小、重量轻。

 2.选用永磁同步电机，并带有磁滞离合机构，具有可靠的自我保护功能。 3.适合多种控制信号：电压
（0～10v）、电流（4～20ma）。 4.具有0～10v或4～20ma反馈信号（标配）。 5.传动齿轮采用金属齿
轮，大大提高了驱动器的使用寿命。 6.功耗低、输出力大、噪音小。 7.阀体有铸铜、铸铁、铸钢、不
锈钢多种材质可供选择，以适合不同工作介质及温度的要求。 8.阀体有螺纹连接和法兰连接两种，安
装方便，其构造符合iec国际标准。 9.阀体结构形式有两通阀（单座）、两通平衡阀（平衡式）、三通
合流和三通分流阀。

本产品的加工定制是是，品牌是珀蓝特，型号是DN80，材质是铸铁，连接形式是法兰，公称通径是210
（mm），适用介质是蒸汽,水，压力环境是常压，工作温度是常温，流动方向是双向，驱动方式是水力
控制，零部件及配件是执行器，形态是座式，类型(通道位置)是直通式，标准是国标，密封形式是其他
，规格是DN80
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