
马桶盖塑料焊接机|马桶垫坐便垫焊接机|塑料马桶盖焊接机

产品名称 马桶盖塑料焊接机|马桶垫坐便垫焊接机|塑料马
桶盖焊接机

公司名称 东莞市欣宇超声波机械有限公司

价格 78000.00/个

规格参数 品牌:欣宇
型号:XY-25KVA
电流:直流

公司地址 广东省东莞市凤岗镇凤德岭东深大道5号

联系电话 86-076987862662/87558588 13724594868

产品详情

马桶盖塑料焊接机，主要技术性能及技术指标：

一、高频感应加热机特点及应用：

1．全固态igbt变频及功率调节，运用第二代技术，即“双调控串联诣振软开关控制”技术，实现频率自
动跟踪，是高可靠性的保证；

2．100%负载持续率，可连续最大功率之加热状态下运行。

3．拥有恒定功率和恒定电流之控制功能，最大程度高效快捷加热，优化金属工件的加热过程。

4．超快加热速度：如1kg白金加热50秒即可熔化。铁线焊接5秒可完成加热600度。

二、高频感应加热机技术规格：

型号

规格

输出频率 输出振荡功率 输入气压 机身尺寸mm 重量 输入电压 加热时间

xy-25kw-b-体 30-80khz 25kva 2-6kg 约1260x1100x1950 约750kg 单相220v50-60hz3-5sec

三、高频感应加热机台相关操作与主要配置；

1．将铁线放入马桶产品凹凸中，盖上马桶盖。

2．放入加工位，启动开关高频系统使产品加热焊接。



3．加工时间/个产品从放料到加热焊接、保压、到取料整个过程约为15-20秒。

控制系统：采用富士mosfet管及西门子欧派克igbt功率管运用第二代技术。

主要配件
品名 品牌 型号
压缩机制冷系统 松下 1p17c3r4.3a
气缸 亚德客 acq50*50
气缸 亚德客 scj100*175*50可调行程
电磁阀 亚德客 4v330c-10
调压阀 亚德客 bl4000
节流阀 亚德客 asc300-10
吸水马达 中越 1wzb-35型
高频电子：均采用日本富士、韩国三和等进口元件.

      根据产品：（马桶盖与马桶身塑胶焊接、材料为pp料）特制此马桶焊接设备（非标机），即
塑胶与塑胶接处位做以凸凹槽放入约为￠2mm的铁线，通过高频感应铁线加热使塑胶形成焊接，感应加
热时间约为4----5秒钟速度其焊接效果更为突出。本公司提供的高频感应塑胶焊接机工作时无需加辅助材
料（加胶水），焊接后瞬间固定成型，焊接力度牢固，能够有效减少成本，增加产能为企业带来更高的
效益。本公司以做类似相关产品1、电子琴2、养殖海上浮漂3、地下管道。

本产品的品牌是欣宇，型号是XY-25KVA，电流是直流，动力形式是高频加热，控制方式是自动，频段
是高频，驱动形式是自动，作用原理是脉冲，作用对象是塑料，升降控制是手动，焊接原理是对焊，产
品别名是马桶盖塑料焊接机，重量是780，工作形式是塑焊
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