
VICTOR 01温度校验仪

产品名称 VICTOR 01温度校验仪

公司名称 上海苏特电气有限公司

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:苏特
型号:VICTOR01

公司地址 上海市共康路1018号

联系电话 86-02166241190 18917513980

产品详情

可摄氏和华氏温度显示5位lcd大字符显示，简便的键盘操作小巧、
坚固、可靠，适合现场使用面板自动校准价格低廉

技|术|指|标|输出功能

输出 量程 输出范围 分辨力 准确度 说明
电压 100mv -10.00～110.00mv 0.01mv ±0.05%设定值±30uv 最大输出电流

5ma1000mv -100.00～1100.0mv 0.1mv ±0.05%设定值±0.3mv

电阻 400ω 0.0～400.0ω 0. 1ω ±0.05%设定值±0.2ω 1ma激励电流
注1、注2

热电偶 r -40～1760℃ 1℃ ±0.05%设定值±3℃（小于或等于100℃
）



采用its-90温标
注3

s -20～1760℃ 1℃ ±0.05%设定值±2℃（大于100℃）
b 400～1800℃ 1℃ ±0.05%设定值±3℃（400～600℃ ）

±0.05%设定值±2℃（大于600℃）

e -200.0～1000.0℃ 0.1℃ ±0.05%设定值±2℃（小于或等于-100℃
）±0.05%设定值±1℃（大于-100℃）k -200.0～1370℃ 0.1℃

j -200.0～1200.0℃ 0.1℃
t -200.0～400.0℃ 0.1℃
n -200.0～1300.0℃ 0.1℃

热电阻 pt100 -200.0～850.0℃ 0.1℃ ±0.05%设定值±0.6℃ 采用pt100-385
注1、注2cu50 -50.0～150.0℃ 0.1℃

本产品的加工定制是是，品牌是苏特，型号是VICTOR01，测量范围是1000（℃），外形尺寸是-（mm）
，装箱数是-
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