
常规色谱柱 进口/国产 全型号

产品名称 常规色谱柱 进口/国产 全型号

公司名称 宁波欧普仪器有限公司

价格 1000.00/个

规格参数 加工定制:否
品牌:进口/国产
型号:全型号

公司地址 海曙区广安路201号（10-4）室

联系电话 87195356 13957808863

产品详情

常规色谱柱 制备色谱柱

（宁波欧普仪器设备有限公司专业色谱供应商提供www.opyiqi.com）

色谱柱规格常见规格

内径/mm 色谱柱长度/mm 备注
色谱柱4.6 mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱8mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱10mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱15mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱20mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱25mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱30mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱50mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱80mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱100mm 150，200，250，500，1000 建议采用轴向压缩柱
色谱柱200mm 150，200，250，500，1000 建议采用轴向压缩柱
色谱柱300mm 150，200，250，500，1000 建议采用轴向压缩柱
色谱柱400mm 150，200，250，500，1000 建议采用轴向压缩柱
色谱柱500mm 150，200，250，500，1000 建议采用轴向压缩柱
色谱柱800mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱1000mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片
色谱柱2000mm 150，200，250，500，1000 进口分配板设计，进口过滤片



色谱柱内径为10mm到3000mm,柱长任选。

中压色谱柱 中低压色谱柱 宁波欧普提供专业的色谱服务（1）中压玻璃柱（可调柱长/不可调柱长）

z型玻璃柱，适用于离子交换层析、脱盐、凝胶渗透色谱、亲和层析。该柱设计先进，装柱方便，洗脱“
死体积”小，具有良好的耐化学腐蚀性。中压柱的压力可以达到5kg柱的消毒：该柱允许在120度以下消
毒。常见规格内径分别为1.5,2.5, 3.5, 5, 7.5 , 10, 15,22（单位：cm）长度分别为20，40，60，100，150，250(
cm )，以上有现货，其他规格发货稍慢。不可调柱长的比可调柱长的价格要便宜很多。

（2）中高压不锈钢柱（可调柱长/不可调柱长）

相比玻璃中压柱而言，耐腐蚀性能更强，不易破碎。常见规格，内径分别为1.5, 2.5, 3.5, 5,7.5 , 10,
15,22（单位：cm）长度分别为20，40，60，100，150，250( cm )

 

本产品的加工定制是否，品牌是进口/国产，型号是全型号
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