
加药装置 晶乔 JY型单罐双泵

产品名称 加药装置 晶乔 JY型单罐双泵

公司名称 淮安市晶乔泵业制造有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:晶乔
型号:JY型单罐双泵
材质:碳钢\不锈钢\非金属

公司地址 中国 江苏 淮安市 开发区厦门东路19号

联系电话 86 0517 83720760 13705237328

产品详情

品牌 晶乔 型号 JY型单罐双泵
材质 碳钢\不锈钢\非金属 装机容量 1.1（Kw）

概述

加药装置是是一种具投药、搅拌、输送液体、自动控制与一体的成套设备，它被广泛应用于电厂的原水
、锅炉给水、油田地面集输脱水处理系统，石油化工各种加药系统和废水处理系统。如投加混凝剂、酸
碱溶液、磷酸盐、氨液、石灰水、氧化剂、还原剂、水质稳定剂（缓蚀剂）、阻垢剂、液体杀虫剂等。

工作原理

加药装置主要由溶液箱、搅拌箱（带搅拌器）、计量泵、液位计、电控柜、管路、阀门、安全阀、止回
阀、压力表、过滤器、底座、扶梯等组成（可根据用户实际要求配置）。

加药装置根据所需药剂浓度，在搅拌箱内配制，经搅拌器搅拌均匀后投入溶液箱、用计量泵（加药泵）
向投药点或指定的系统中输送所配制的溶液。成套加药装置具有结构紧凑、安全简单、操作使用简便等
特点。该装置还可根据用户不同工艺流程的要求，进行有针对性的设计、配置必要的部件，实现功能适
合（如配合控制仪表，可实现自动远程控制）、经济实用。

注意事项

１、用户选用加药装置时，首先根据系统需要投加溶液量来确定选用规格（包括计量泵参数、搅拌箱容
积、溶液箱容积及现场条件），再根据投加情况、确定投加情况，确定投加方式（一般采用“一开一备
”的方式）

２、根据需要选取加药装置各部件的材质（不锈钢、碳钢、非金属材料）、计量泵型号（隔膜泵、柱塞



泵）或向我公司提供所加药剂的参数（名称、浓度、温度、密度、粘度、腐蚀性等）

３、其他对加药装置的特殊要求。
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