
低压熔断器 熔断器 低压熔断器NT4-1250A

产品名称 低压熔断器 熔断器 低压熔断器NT4-1250A

公司名称 上海民熔电气有限公司

价格 105.00/个

规格参数 品牌:民熔
型号:NT4-1250A
额定电压:500V660V1100V（V）

公司地址 上海市奉贤区大叶公路6758号4幢234室

联系电话 0577-27880990 15316889993

产品详情

 一、作用：  过载及短路保护。当过载或短路时，其电流较大，熔体发热达到熔点而熔化，电路断开
，起到保护作用。 二、结构、类型及特性：  1、
结构：熔体、连接熔体的触头装置及外壳、底座四部分组成。 2、 熔体：  （1）熔体的材料      
①低熔点材料，如铅锡合金，锌等      ②高熔点材料，如银、铜等。      
常将熔体制成丝状或片状。绝缘管内的填充物具有灭弧作用。 （2）熔体的工作原理及保护特性：  使
用时，熔断器同它所保护的电路串联，当该电路发生过载或短路故障时，如果通过熔体的电流达到或超
过了某一定值，在熔体上产生的热量使其温度升高，当到达熔体熔点时，熔体自行熔断，电弧熄灭后，
切断故障电流，达到保护作用。 （3）保护特性：  从特性方面来看，过载需要反时限保护特性，短路
则需要瞬动保护特性。从参数方面来看，过载要求熔化系数小，发热时间常数大，短路则要求较大的限
流系数，较小的发热时间常数、较高的分断能力和较低的过电压。      
从工作原理来看，过载动作的物理过程主要是热熔化过程，而短路则主要是电弧的熄灭过程。  熔断器
的保护特性也就是熔体的熔断特性，一般也称作为安秒特性。所谓按秒特性是指熔体的熔化电流与溶化
时间的关系，如左图所示。从特性曲线上可以看出，熔断器的熔断时间与通过熔体的电流大小有关，同
时存在熔断电流与不熔断电流的分界线，此分界电流称为最小熔断电流ir。熔断器的额定电流ie必须小于
最小熔断电流。熔断器的最小熔断电流ir与额定电流i.e.之比称为熔断器的熔化系数，熔化系数主要取决
于熔体的材料、工作温度和结构。一般情况下，当通过的电流不超过1.25
ie.时，熔体将长期工作；当电流不超过2 ie.时，约在30s～40s后熔断；当电流达到2.5 ie.
时，约在8s左右熔断；当电流达到4 ie.时，约在2s左右熔断；当电流达到10
ie.时，熔体瞬时熔断。所以当电路发生短路时，短路电流使熔体瞬时熔断。

本产品的品牌是民熔，型号是NT4-1250A，额定电压是500V660V1100V（V），额定电流是1250A（A），
额定分断电流是1250A（A），外形尺寸是//mm（mm），产品认证是ccc，加工定制是是，型号报价是N
T4-1250A
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