
光伏交流箱体 易达通

产品名称 光伏交流箱体 易达通

公司名称 乐清市易达通电器厂

价格 面议

规格参数 加工定制:是
品牌:易达通
型号:GF

公司地址 浙江乐清市浙江省乐清市柳市镇金马西路45-49
号

联系电话 86 0577 27885553 15888285877

产品详情

产品介绍
产品信息商品名称： 光伏防雷汇流箱 商品尺寸： 500x740x220mm 商品品牌：
乐清市易达通电器厂 材料厚度： 箱体1.2mm 安装板2mm商品货号： gf12回路 商品颜色：
纹理涂层ral7032/ral2004材料组成： 冷轧钢板防护等级： ip65 认证：     ce/rosh/iso9001

产品实拍图

产品特写图

产品包装及附件图

 

 



    本公司专业生产出口 配电箱，防水箱，动力箱，非标箱，机柜等.提供rohs认证，iso9001质量体系认证，德国ce认证。ip65技术等级认证等。
公司还以定做配电箱，防水箱，动力箱，非标箱,机柜，防护箱，控制箱，照明箱，组合型机柜不同规格产品，材料由冷轧钢板，不锈钢ss304.ss316
，镀锌钢板等制成。公司专门从事电力设备的开发，生产，定做，喷涂，销售和售后一体系的管理。做民用和工业建筑，企业工矿建筑，高楼建筑
，住宅，车站，商场等现代建筑配电输电装置。公司的生产设备先进及高素质的工作团队，丰富的制造经验，精心做好每一个细节。稳定的管理团
队一心为客户打造高品质的产品。我公司坚守客户至上，诚信为本。使我公司深受电力行业的广大用的信赖。外贸网站请访问:http://www.ezitown.co
m/   敬请期待前来观摩。
应用范围：

1。外壳电气或电子设备设计和抵御恶劣的工业环境。

2。对于使用仪器外壳，电动，液压或气动控制外壳，电器接线盒或端子接线罩。

3。美观的造型，可适合任何高科技的设备安装在机柜。

4。具有耐压，阻燃，隔热，防凝露等功能。

5。试用高温应用，提供密封垫保持器。

柜体采用热镀锌钢板,柜体结构安全,可靠,具有足够的机械强度,内部带电流监测模块.防护等级ip65,具备防水,防灰,防锈,防盐雾,满足室外安装的要求。

ce认证/ip65防护等级

售后条款

 

厂家货源正品

本公司专业生产出口配电箱，一手货源，质量保证。

 

关于厚度

我们采用标准材料，绝无掺杂非标材料或废料。

 



关于颜色

国际标准色码，颜色可定制。 

 

支持淘代销，支持amazon 全套资料，支持代发货，支持淘宝分销。

本产品的加工定制是是，品牌是易达通，型号是GF，额定电流是10（A），短路关合电流是100（KA），
壳体防护等级是IP65，外形尺寸是500X740X220（mm），产品认证是ce，外壳材质是冷轧钢板，物料编
号是Q235，规格是12回路,8-12回路通用,14-16回路通用,14回路,16回路，样品是可提供，表面处理是美术
体喷塑，测试是可通过IP65检测

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

