
MiniRAE 3000 PGM-7320挥发性有机气体VOC检测仪分析仪

产品名称 MiniRAE 3000
PGM-7320挥发性有机气体VOC检测仪分析仪

公司名称 上海能共实业有限公司

价格 45700.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:美国华瑞EntryRAE
型号:PGM-7320

公司地址 上海市奉贤区南桥镇南桥路839号5幢533室

联系电话 021-50476833 15001723665

产品详情

专业销售挥发性有机气体检测仪，从事销售多年挥发性有机气体检测仪=价格优+现货多+专业强+服务好
！

minirae 3000 voc检测仪、pgm-7320挥发性有机气体检测仪分析仪特点：

 

minirae 3000是一款广谱手持式挥发性有机化合物(voc)气体检测仪，采用华瑞最新的第三代光离子化检测
器(pid)，提高了检测精度和响应时间，检测范围达到0.1~15000ppm，选择无线传输模块可以实现与控制
台的无线数据传输和远程监控。可广泛应用在工业安全、石油石化、应急救援、环保等行业。

华瑞的光离子技术的卓越表现
响应时间短、检测范围宽、分辨率高，检测误差小超宽的检测范围
可以实时检测0.1~15000ppm的voc气体自清洗专利技术
紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态
无线技术在气体检测中的完美应用
内置蓝牙或无线模块，实现实时数据传输内置强力采样泵
可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误
智能的温度和零点补偿算法
内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿
，保证检测的准确性友好的人机操作界面
大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文可检测数千种气体
广谱性检测，内置气体数据库，方便使用者选择



 

minirae 3000 voc检测仪、pgm-7320挥发性有机气体检测仪分析仪应用：

 

石油石化应急救援环保职业卫生健康喷漆半导体制造制药造纸焦化航空工业化学工业

 

minirae 3000 voc检测仪、pgm-7320挥发性有机气体检测仪分析仪技术参数：

尺寸: 25.5×7.6×6.4 cm
重量: 738g（含锂电池）

采样方式: 泵吸式
外壳材质: 工程塑料，橡胶外套
防护等级: ip66（开机）/ip67（关机），完全防尘，可水淋

抗电磁辐射: emi/rf等级：emc directive 2004/108/eec
工作温度: -20℃～50℃
环境湿度: 0%～95%相对湿度（无冷凝）
atex认证: ii 2g eex ia iic t4

ul/cul/csa认证: class i, division 1, group a, b, c, d
iecex认证: ex ia iic t4

显示屏: 大屏幕图形lcd显示、带自动背景灯
显示语言: 中文/英语+符号
显示内容: 实时检测值、twa值、stel值、峰值、电池电压、日期

时间、温度
按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式: 95db@30cm蜂鸣器， 红色led
报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量

不足报警
报警点设置: 单独设置twa、stel和高/低报警限值

数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记
录内容包括日期、时间、序列号、用户id、检测点id

等
采样间隔: 1-3600秒可调
数据通讯: usb（通过底座）、rs232（通过旅行充电器）、可选

内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；
可选内置无线模块实现无线数据传输

采样泵流速: 450～550cc/min
电池: 4.2v/3300mah可充电锂离子电池，碱性电池盒使用4

个aa电池
运行时间: 可连续工作16小时（视工作环境和使用频率）
充电时间: 8小时
标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定



传感器配置: 标配10.6ev（可选9.8/11.7ev）紫外灯的pid传感器
传感器参数: uv灯类型 检测范围——————————————

——10.6ev0.1～15000ppm9.8ev0.1～5000ppm11.7ev0.1
～2000ppm—————————————————分
辨率：0.1ppm响应时间（t90）：2s检测精度：10-200

0ppm异丁烯标定点的±

 

minirae 3000 voc检测仪、pgm-7320 voc分析仪标准配置：

pgm-7320主机（ 含传感器及uv灯锂电池）充电器/pc通讯适配器交流适配器碱性电池适配器橡胶保护套进
气采样杆、进气管及水阱过滤器使用说明书、资料及软件光盘便携软包数据电缆pid清洁包工具包

 

minirae 3000 voc检测仪、pgm-7320 voc分析仪可选配件：充电底座100ppm异丁烯标准气体（34l)
+流量计硬质携带箱usb数据电缆（充电底座使用）

本公司挥发性有机气体检测仪各款产品型号齐全,欢迎前来选购。nearbyglobal优势供应：挥发性有机气体
检测仪!为什么选择nearbyglobal？★价格优：零散订单集中处理，厂家直接供货——省采购费用；★现货
多：一流的仓库系统，常用型号大量库存——省备货时间；★专业强：专业的技术团队，精确核对产品
数据型号——省口水，让数据说话；★服务好：业务员服务质量可投诉，并公开投诉处理过程——做的
是生意，交的是朋友！nearbyglobal您身边的全球工业品解决方案专家！！我们忠心的希望能与您携手共
进！

本产品的加工定制是是，品牌是美国华瑞EntryRAE，型号是PGM-7320
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