
纸和纸板平滑度测定仪－仪器仪表－造纸检测仪器

产品名称 纸和纸板平滑度测定仪－仪器仪表－造纸检测仪
器

公司名称 石家庄市中轻恒伟机械有限公司

价格 18000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:中建轻机
型号:ZHD-10C

公司地址 石家庄市建华大街鼎坚市场西区一栋38、39

联系电话 0311-87777359

产品详情

纸和纸板平滑度测定仪－仪器仪表

   产 品 简 介   本仪器是根据gb/t456-1989纸和纸板平滑度的测定法（别克法）而设计的
，用于测量纸和纸板平滑度。但不适用于测定0.5mm以上或透气性较大的纸张。  仪器采用高精度的真
空传感器来测量真空容器的真空度，从而取代了水银压力计，因此本仪器为无汞式平滑度仪。仪器采用
美国进口的真空汞对真空容器抽取真空，能在极短的时间达到所需真空度，并由单片机所控制。

     主 要 性 能 特 点  1、无油真空泵：采用德国进口真空泵，无须加油真空泵即可
工作，使用本仪器 无油无污染；  ２、快速测量：可选用小容积腔测量，测量时间只有大容积腔的
十分之一，大大节约测量时间，实现快速测量；  3、密封性佳：采用国外真空密封胶及先进密封技
术，使仪器密封性达到国家标准规定要求；   4、数据打 印：将被测试样的各统计数据按实验报
告的要求进行打印；  5、中文输出显示：采用led数码管显示 测量及统计结果 ；   6、测量
档位选择：各档真空度及容器体积变化如下：     ⅰ档：用大真空容器（380ml），真空度变化
：50.66kpa～48.00kpa。     ⅱ档：用大真空容器（38ml），真空度变化：50.66kpa～48.00kpa。
     ⅲ档：用大真空容器（380ml），真空度变化：50.66kpa～29.33kpa。 

   主 要 技 术 参 数 1、电    源： ac220v±10%  50hz 2、准 确 度： 1秒
    3、测量范围：0-9999秒                              
           3、测试面积： 10±0.05cm2                     
                    4、压    力： 100kpa±2kpa 

本产品的加工定制是是，品牌是中建轻机，型号是ZHD-10C，测量精度是1秒，电源电压是AC220V±10
%50HZ（V），测量范围是0-9999秒，用途是用于测量纸和纸板平滑度。但不适用于测定0.5mm以上或透
气性较大的纸张。
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