
高强度高白半水纤维石膏粉 雕刻雕塑石膏粉 工艺品硬膜开模石膏

产品名称 高强度高白半水纤维石膏粉 雕刻雕塑石膏粉
工艺品硬膜开模石膏

公司名称 深圳市通莱材料科技有限公司

价格 120.00/个

规格参数 类别:石膏及制品
终凝时间:12（分）
抗折强度:700（Mpa）

公司地址 深圳市龙岗区龙城街道盛平社区郭尾新村37号10
1

联系电话 0755-28945758 13360061526

产品详情

不散卖，一包25公斤，一公斤1.6元，一包40元，一包请拍25件

厂家直销黄石膏粉,广泛应用于建筑、装饰装修，雕塑，工艺品模具，比普通石膏粉质地更坚硬，细度达
到1000目以上，广泛用于工艺品及模具行业制作模具及雕塑。

        石膏粉——黄色、白色等吸塑雕刻、手板模型石膏粉，耐高温铸造石膏粉（铸粉）、首
饰、以及模型产品中用到的矽利康、815环氧树脂、ab水、波丽工艺所用的复合树脂等辅料

 

1、原料硫酸钙含量高，白度高、细度好、杂质少；

2、加工工艺科学、工况稳定，产品质量稳定；

3、标准稠度用水量低，强度高；

4、初凝时间长，初终凝间隔时间长；

5、凝结硬化快，具有较好的施工性能和较高的施工效率。6、轻质高强，即硬化体孔隙度大，强度较高
，满足隔墙和饰面的要求。7、隔热性和吸声性能好，导热系数为0.121-0.205w/mk，

8、防火性能好，石膏产制品为难燃材料耐火极限较高，可达数小时。9、硬化时体积略有膨胀，膨胀率0



.05-0.15%。10、装饰性好，表面细腻平整，光洁度好，典雅美观。11、具有"呼吸"功能，可自动调节室内
湿度，更适宜人的居住。

应用范围：

主要用于生产普通纸面石膏板、石膏砌块、嵌装式装饰石膏板、耐水、耐火纸面石膏板等石膏制品的主
要原料。其石膏制品质轻、快凝、对火灾、噪音、电磁辐射等具有较强的抵御能力，在节能、环保、生
态平衡等方面有其独特的优点，在制造、使用中无毒、无味、无公害，因而又是一种理想的绿色建筑材
料。

用途：

     一、建材、建筑

  1：硬石膏水泥和胶凝材料：掺加适量的确激发剂可生产硬石膏水泥或胶凝材料，适用于软土地基的
加固，墙体粉刷，机械模型，坑道支护及生产纤维压力板等。

  2：在玻璃生产工艺中用作助溶剂和净化剂。

     3：在塑料、橡胶、涂料、沥青、油毡等工业生产中用作填料。

   4：混凝土膨胀剂、抗裂剂、自流平砂浆的主要原材料。

   5：灌注桩、深层搅拌桩用作增加摩阻力的大膨胀材料。

   6：特种水泥生产中用作复合矿化剂

 二、化工

   1：生产硫酸，附产轻质水泥。

   2：生产硫酸铵，附产轻质碳酸钙。

   三、农业

   1：改良土壤，调节酸碱度，适用于盐碱地、红土地等土壤的改良。

   2：食用菌栽培上用作钙、硫复合矿物肥料，调节培养基酸碱度。

   3：家禽、家畜饲料中用作复合矿物饲料添加剂。

1.用途：仿瓷 仿大理石 仿树脂 适用于高强度高硬度雕塑模型，高级工艺品等，用于仿大理石模型时，瓷
粉在搅拌时。加入少量的彩色石英砂或金刚砂即可。本瓷粉在光滑的模具里所做出的模型具有陶瓷光泽
，需要有光泽的客户在脱模的时候，请稍微延长一下脱模时间，让瓷粉在模具充分熟化，约2小时。2.高
光仿瓷 仿大理石 仿树脂瓷粉：是我公司的最新产品，该瓷粉采用最新配方及进口材料深加工而成，主要
用于高精度模型，模具的制作。主要特点：瓷粉膨胀率低，干后无气孔，在光滑的模具里做出的产品有
陶瓷的光泽，是市面上的各种瓷粉无法达到的。本瓷粉，无毒。无害，应用领域非常广泛。

 



3.凝固时间根据客户可以调整、本瓷粉标准凝固时间标准为初凝5-7分钟、终凝时间9-12分钟.

运费说明：

1.一般我们为您发危险品专用物流到付，物流费尽可能会帮您谈到最低；

2.下单前，请您务必咨询客服确认具体细节；

3.样品20公斤以下，发全峰快递，较近地区一般首重1kg8元，续重1kg3-5元，具体详情请咨询客服；20公
斤以上一般发物流，发到县城，需要自提，详情请咨询客服。

 

本产品的类别是石膏及制品，终凝时间是12（分），抗折强度是700（Mpa），膨胀系数是99，用途是石
膏线条/装修建筑、装饰装修，雕塑，工艺品模具，标准稠度是99（%），包装规格是25（kg），初凝时
间是7（分），等级是优质，风格是高强度高白度，主要材质是熟石灰，行业方向是吸塑雕刻、手板模型
石膏粉，耐高温铸造石膏粉，目数是1000
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