
09多联电位器 R097G4

产品名称 09多联电位器 R097G4

公司名称 东莞市本位电子有限公司

价格 2.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:BY
型号:R097G4

公司地址 广东东莞市长安镇锦厦一龙路307栋

联系电话 86 0769 81157119 13510700592

产品详情

东莞本位电子科技有限公司是一家专业生产、研发、开发一体内资外向型企业，专业制造数字编码器，
合成碳膜旋转电位器，直滑式电位器，以及一些精密开关系列。拥有一批实用市场竞争能力之高素质员
工队伍，具有快速开发新产品综合能力。公司特色产品有：电位器系列（rv08系列 rv09系列 rv12系列
rv16系列wh1001系列等） ,编码器系列(es16系列 es18系列 ec10系列 ec11系列 ec12系列 ec16系列)
开关.（轻触开关 微动开关 按扭开关 拨动开关 船型开关等）产品广泛用于：收音机，耳机，医疗设备，
电子玩具，小家电调音调光.编码器主要用于鼠标,多媒体音响,汽车音响....  为实用企业发展之需求，
并永继经营，公司全面贯彻so9001/2000版标准，积极推行全面素质管理体系（tqm），特别是专业之人才
延袭，企业文化之培养，以及不断加强自身品质提升更是不遗余力。在这顺逐成长过程中，公司全体同
仁以“品质至上，顾客满意，持续改善，力求更佳”为质量方针，愿同各界企业单位紧密合作，携手共
进，以稳健踏实经营步伐，期使博益电子发展为同行业有口皆碑的品质、价格、交期均能满足客户需求
的专业数位编码器，电位器制造商。

本产品的加工定制是是，品牌是BY，型号是R097G4，种类是多联，用途是微调，材料是碳膜，性能是小
型，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是1K-1M，额定功率是0.05（W
），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是47（V），分辨率是10（%），零位电阻是100（Ω），接触
电阻是100（Ω），绝缘电阻是100（MΩ），符合度是99
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