
英规12V 0.5A激光灯电源、LED防雨电源、灯带灯条防雨电源

产品名称 英规12V 0.5A激光灯电源、LED防雨电源、灯带
灯条防雨电源

公司名称 东莞市淳源电子科技有限公司

价格 1.00/个

规格参数 品牌:其他
型号:C1200500B1
类型:AC/DC电源

公司地址 广东省东莞市石排镇沙角管理区村尾

联系电话 86-076986523890 15017178765

产品详情

●宽工作电压90至264vac，47到63hz；

●恒压式电源；

●耐高压3000v，双重绝缘；

●多种输出连接器可选；

●100％满负荷烧机测试；

●小体积、重量轻、流线型、全密封、携带方便；

●具备完善的过载、过压、过热、过功率、防漏电保护功能；

●ip44防水结构设计。

 

●led：led发光模组、潜水灯、隧道灯、栅栏灯组、洗墙灯、射灯、园林灯、圣诞灯等；

●安防：摄像机、网络摄像机、dvr录像机、nvr录像机等；

●小家电：电子冰箱、灭蚊灯、空气净化器、加湿器、臭氧机等。

 



输入input 输出output
额定电压 ac100~240v 输出电压 12vdc
调整电压 ac 90~264v 输出电流 0.5 a
额定频率 50/60hz 输出功率 6w
调整频率 47/63hz 工作效率 >78%
通过认证 ce
认证标准 en61347-1、en61347-2-13

 

由于产品型号众多，且材料价格的波动较大，故大部分产品价格均统一标示为1元，非实际出售价格，拍
下前，请先向客服人员咨询实际价格，若未先咨询确认好即拍下付款的，卖家将作不发货处理！谢谢配
合！

本产品的品牌是其他，型号是C1200500B1，类型是AC/DC电源，调制方式是脉冲宽度调制(PWM)式，晶
体管连接方式是全桥式，输入电压是100~240（V），输出功率是6（W），输出电压是12（V），工作效
率是85（%），输出纹波噪音是150mVp-pmax，输出电压精度是5（%），电压调整率是5（%），负载调
整率是5（%），产品认证是BS，输出电流是0.5A（A），防水等级是IP44
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