
不锈钢反渗透膜壳 RO膜壳 水处理设备

产品名称 不锈钢反渗透膜壳 RO膜壳 水处理设备

公司名称 广东威特雅环境科技有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:威特雅
型号:Wteya
规格:Wteya-108-O

公司地址 东莞市万江区螺涌村卓麟科技产业园A栋

联系电话 0769-85038001

产品详情

膜壳又称膜压力容器，是反渗透，钠滤，超滤等装置的配套产品，外壳采用304不锈钢管制造或线缠绕玻
璃钢制造，膜壳内外抛光。

产品名称：不锈钢膜壳

不锈钢膜反渗透膜壳特点全部采用不锈钢制成，膜壳内外抛光；进水方式：两端进水（a型）、两侧进水
（b型）；结构：标准的零配件，拆卸方便快捷；密封性：经耐压测试；两端组织结构：卡箍式，法兰式
，内置式

广东威特雅环境科技有限公司生产的膜壳管采用sus304不锈钢制成。两端采用abs封头加硅胶o型圈密封、
密封性能高，使用年限长。有缝管用自动焊接成型,
焊缝均匀﹑平整,内外表面做镜面处理.出厂前进行耐压测试,压力达16kg。

我们生产的膜壳特点：可靠而简单的结构；
美观的抛光外层设计；安全螺栓；高品质抛光内层设计使膜芯的拆装更简易方便。

压力级别：端开口膜壳(psi)：250，300,400,600和1000；侧开口膜壳(psi)：150，300，450，600 and 1000。

进水口尺寸：端开口膜壳：0.5"npt，0.75"npt；11／2"；侧开口膜壳：11／2"，2"，21／2"；可用长度：1，
1.5，2，3，4，5，6，7，7.5，8芯。

我们生产的不锈钢膜壳经久耐用，质量可靠！全部采用不锈钢制成，膜壳内外抛光，进水方式：两端进
水（a型）、两侧进水（b型），结构：标准的零配件，拆卸方便快捷，密封性：经耐压测试，两端组织
结构：卡箍式，法兰式 ，内置式。



广东威特雅环境科技有限公司是一家致力于污水废水处理的研究、开发、制造及销售于一体的高科技企
业，有12年的工程经验，全国建有多家现代化设备工厂，拥有强大的科研技术团队和庞大的运营售后团
队200多人。专注于工业废水处理
、废水零排放、中
水回用、高浓度废水处理、重金属废
水处理；提供废水处理设备、废水零排放设备
、中水回用设备、超纯水设备、软化水设备、纯化水设备、反渗透设备等的生产安装；承接化工、电子
、电镀、制药、食品、饮料、化妆品、医疗卫生、汽车、冶金、电力等行业废水处理服务，为客户提供
有针对性的一站式废水处理解决方案，技改方案24小时响应。获得50多项荣誉证书，具备建筑机电安装
工程承包三级资质，项目覆盖全国，一对一合作服务，零排放处理技术成熟可靠，售后无忧！
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