
3-4T/h锅炉软化水设备 自动软化水过滤器 中央空调工业软水机

产品名称 3-4T/h锅炉软化水设备 自动软化水过滤器
中央空调工业软水机

公司名称 广州路加环保科技有限公司

价格 2800.00/个

规格参数 加工定制:是
电压:220（V）
工作压力:1.0（Mpa）

公司地址 广东省广州市番禺区厦滘综合楼6栋

联系电话 020-37667566 13632212021

产品详情

 

 

 

     广州路加环保科技有限公司是一家专业生产水和空气等流体净化设备的企业。尤其在工业（空调
）循环水系统的水质处理、杀菌、过滤、软化等方面拥有自己的技术力量、自主品牌和丰富的实践经验
。

 

     多年来，公司已为食品、饮料、制药、医院、精细化工、电力、汽车等行业提供了各种需求的水
处理成套设备。是华南地区最具规模的专业水处理设备生产制造商。

 

     目前公司拥有一支国内20余年水处理设备的专业生产经验的技术团队，开发出一系列具有领先水
平的净化处理系统及设备，如定压补水装置、软化水设备、加药装置、过滤器、冷凝器在线清洗设备、
紫外线杀菌装置、真空脱气机、集分水器、油水分离器、综合水处理、全程物化水处理、电动过滤器、
多介质石英砂过滤器、污水提升装置等。 在企事业单位的应用过程中，产生了良好的经济效益与社会
效益。

 



     公司将以“改善人类居住和生存环境”为己任，不断地开拓进取，在世界流体净化处理行业里，
打造出中国的民族品牌，为流体工业的发展及世界环境的改善提供丰富的产品资源和卓越的技术力量。
供丰富的产品资源和卓越的技术力量。

     厂家货源正品

我司为生产型贸易公司，注册有自己的工厂已经生产品牌“路加环保”。各类产品检测证书。确保一手
货源，让您没有中间商差价。买的实惠，产品放心

我司郑重承诺售后服务：我公司严格按照企业质量标准生产制造，自交货日起免费保修一年；

 

终身维护：我公司售后服务工程师将不定期对用户进行回访，如有技术或质量问题，公司及时派人服务
。

 

采购单位可以加旺旺：路加环保或者qq：2200453726细谈价格

软化水

      在日常生活中，我们经常见到水壶用久后内壁会有水垢生成。这是什么原因呢？原来在我们取
用的水中含有不少无机盐类物质，如钙、镁盐等。这些盐在常温下的水中肉眼无法发现，一旦它们加温
煮沸，便有不少钙、镁盐以碳酸盐形成沉淀出来，它们紧贴壶壁就形成水垢。我们通常把水中钙、镁离
子的含量用“硬度”这个指标来表示。雨、雪水、江、河、湖水都是软水，泉水、深井水、海水都是硬
水。水的硬度主要由其中的阳离子：钙、镁离子构成。当含有硬度的原水通过交换器的树脂层时，水中
的钙、镁离子被树脂吸附，同时释放出钠离子，这样交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水,当
树脂吸附钙、镁离子达到一定的饱和度后，出水的硬度增大，此时软水器会按照预定的程序自动进行失
效树脂的再生工作，利用较高浓度的氯化钠溶液(盐水)通过树脂，使失效的树脂重新恢复至钠型树脂。
 

   软水减少或避免了水垢的生成，适于洗涤和洗浴。另外它也避免了水管中的水垢所造成的能源浪费
、用水器材效率降低等问题。软水的主要特点: (1)防止水管道、热水器、咖啡机，加湿器、蒸汽电熨斗
、浴缸、淋浴喷头、抽水马桶等家庭器具积留水垢、经常堵塞、热效率低等现象。（2)美发，去屑止痒
，发丝轻柔，发型自然．护肤，洗浴肌肤柔嫩光滑，明显减少身体皮屑．化妆，皮肤没有紧绷感，极易
上妆卸妆．（3)煮咖啡、冲茶叶，口感独特，味道纯正。养花，延长开花期，绿叶无斑点，花朵艳丽。
养鱼，预防各类鱼类疾病。4）延长豆腐保质期，豆浆更香浓，豆芽不需生长素，长势粗壮。洗菜，清除
农药成分，延长蔬菜保鲜期。煮饭，缩短时间，米粒松软光润、面食不易膨胀。烹调，保持蔬菜的天然
口感和营养成分。5）有效抑制真菌，促进外伤愈合，减少便秘、肠胃类及结石类疾病的发病几率。（6
）洗衣，预防静电、脱色、变型，清洗餐具，洁净无水渍，提高器皿光泽度。清洗厨房浴室，强劲去污
、除异味。（7）节省经费支出，减少水设备及水管道维修费60%以上，减少热水燃料费30%以上，减少
洗涤剂购置费50%以上。 
软化水的适用领域:浴室、厨房、洗衣、暖气、锅炉、中央空调设备供水、美容保健等广大领域。

 

关于尺寸



我公司除展示尺寸，也可定制加工。满足客户需求。 

�         

关于客服

 7x24小时，为您服务。满足您的所需，解答您的疑问。

�         

关于发货

拍下产品后，20天内的制作备货期。如有特殊需求，可最短7天加急制作。

�         

关于售后维修保养

维修保养工作管理制度

1、在设备调试合格交付客户使用后在五个工作日内建立：(1)、《客户维护保养记录表》；(2)、《设备
组操作规程》；(3)、协助客户建立水处理系统运行管理制度以及相关的日常维护要求；

2、每两个月定期对客户回访或电话咨询客户了解设备的运行工况，发现问题及时处理；每季度现场巡检
一次设备运行状况并作好巡检记录；

3、接到客户维修信息，首先填写《客户保修单》，能在电话中解决的故障情况，解决后填写记录备案，
作为该设备日后故障类型的参考；

4、对于不能通过电话解决的故障，根据技术服务人员人手及维修紧急程度统筹安排，但不可超过规定时
间；

5、到达客户维修现场，先行就客户机组故障现象进行检测，查看是否零件损坏，并做好损坏零配件记录
；

6、对非零件损坏导致的故障做到当场解决，需要更换零配件的在收到新配件后2个工作日内解决；

7、每台机组维修保养后，应立即填写《维修保养记录表》，经用户方负责人签署意见后存档，同时将《
维修保养记录表》传真至制造厂总部客户服务中心存档备案；

8、每次维修客户机组，所更换的零配件应填好《维修零配件更换明细表》，由客户方及办事处负责人签
署后传至制造厂客户服务中心存档备案；



9、每次维修完毕，负责维修的技术服务人员必须认真填写《客户质量信息反馈表》，并传至总部客户服
务中心备案；

10、所有表格原件在每月底汇总后寄回总部客户服务中心存档；

11、将所有更换下来的残旧件汇集到公司客户服务中心，并在规定限期内寄回总部冲抵领用的维修零配
件。

 

关于维修保养工作内容

一、维修保养工作内容

水处理(循环水旁流综合水处理器)的维修保养：

1）检查每台的工作状态；

2）检查电动蝶阀及安全阀的工作状态，

3）检查电器控制元件的接头以及连接导线是否紧固，更换损坏的导线以及电器元件；

4）检查电器元件的运行工作状态是否正常，相关控制作用是否可靠；

二、维护保养的收费标准

1）如果维修事项发生在我公司的保修时间范围内且设备损坏是由我公司产品本身的质量问题造成的，一
切费用将由我公司承担。

2）如果维修事项发生在我公司的保修期间内，而维修原因不是由我公司产品质量等本身的原因造成的，
我公司将收取相应的成本费。

3）如果维修事项发生时间已经超出了我公司的保修期限，费用协商解决。

三、应急维修时间安排：

自接到须紧急维修的通知，我公司将于2小时内响应。

本产品的加工定制是是，电压是220（v），工作压力是1.0（mpa），额定流量是1-55（t／h），进出水口
是dn25-80mm，罐体承压是1.0（mpa），工作温度是45（℃），运行模式是流量控制、连续工作，树脂
罐是250，树脂装填量是25（l／袋），型号是lj-rhs-d2，产水量是8-960t/m3，原水硬度是3-10（mg�n/l）
，出水硬度是0.03（mg�n/l），品牌是路加环保，系列是单罐、双罐系列，也称是软化水处理装置、全
自动软水器、软水机、软化水处理设备、水软化器
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