
XL型星形弹性联轴器Q/JL01-2001

产品名称 XL型星形弹性联轴器Q/JL01-2001

公司名称 泊头市昌盛石化机械厂

价格 550.00/个

规格参数 是否进口:否
标准编号:Q/JL01-2001
联轴器类型:星形联轴器

公司地址 河北泊头市开发区1号路

联系电话 86-03178263181 15226764726

产品详情

xl星形弹性联轴器工作温度-35-+80摄氏度并与德国rotex联轴器互换。lx星形弹性联轴器（xl星形弹性联轴
器）的聚氨脂弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生的内部变形及离心力产生的外部变形；凸爪
大的凹面，使渐开线齿上的表面压力很小，齿上即使承受过载，齿仍不会磨损或变形。

xl型星形弹性联轴器是一种高性能联轴器，它集中表现在标准弹性联轴器不同结构的优点，例如具有梅
花型弹性联轴器的优点：弹性元件受挤压，结构简单，可靠性高。克服了梅花弹性联轴器的缺点：更换
弹性元件时必须移动半联轴器，双法兰型梅花弹性联轴器虽不用移动半联轴器也能更换元件，但结构简
单，成本高，增加了质量和转动惯量，应用范围受到限制。

xl星形弹性联轴器是以工程塑料作弹性元件,适用于联接两同轴线的传动轴系,具有补偿两轴相对偏移、缓
冲、减震、耐磨性能,适应场合普遍,传递转矩20-35000.n.m,轴孔6-220mm,许用转速1800-19000r/min,工作温
度-35-+80摄氏度并与德国rotex联轴器互换。聚氨脂弹性体由凸形爪块限制,可避免由于冲击产生的内部变
形及离心力产生的外部变形；凸爪大的凹面,使渐开线齿上的表面压力很小,齿上即使承受过载,齿仍不会
磨损或变形。

结构特点:

1、以工程塑料为弹性元件，拆装方便，维修简单，大扭矩；

2、可补偿径向、角向和轴向偏差，工作温度范围：-40~+110�c；

3、弹性体由凸形爪块限制，可避免由于冲击产生内部以及外部变形；

泊头市昌盛石化机械厂



地址：泊头市开发区1号路

电话：15226764726

在线qq：1256934568

本产品的是否进口是否，标准编号是Q/JL01-2001，联轴器类型是星形联轴器，品牌是昌盛，型号是XL，
XLS型，公称转矩是7200（N.m），轴孔是90，外形尺寸是200（mm），许用转速是3750（r/m），孔径是
90（mm），重量是29.6（g），允许扭矩是7200（N�M），长度是100（mm），外径是200（mm）
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