
J23W、J13W、J11W哈氏合金针型阀,不锈钢针型阀,铸钢针型阀DN3-D
N50

产品名称 J23W、J13W、J11W哈氏合金针型阀,不锈钢针型
阀,铸钢针型阀DN3-DN50

公司名称 上海威尔顿阀门有限公司

价格 100.00/个

规格参数 品牌:上海威尔顿
型号:J23W、J13、J11、J24
材质:HastelloyC276

公司地址 上海市松江区工业区28号

联系电话 021-51061185 18964118897

产品详情

产品主要特点说明：哈氏合金针型阀的主要耐蚀特点：具有优良抗还原性酸介质。特别是在高温氟化氢
气体和氢氟酸溶液中有优良的耐蚀性，耐任何浓度氢氟酸溶液的腐蚀。主要应用于高温氟化氢气体和氢
氟酸溶液工况。哈氏合金针型阀是仪表测量管网系统中重要组成部分，主要有截止形和球形，其功用是
作开启或切断管路通路用。哈氏合金针型阀具有安装拆卸方便、连接紧固、有利于防火、防爆和耐压能
力高、密封性能良好等优点，是电站、炼油、化工装置和仪表测量管路中的一种先进连接方式的阀门。
哈氏合金针型阀的密封性良好，使用寿命长，即使密封面损坏后，也只需要更换易损零件，即可继续使
用。安装时应使介质的流向与阀体上的箭头方向一致。产品主要规格参数压力等级：pn1.0-32.0mpa  clas
s150-1500lb公称通径：dn5-dn50驱动方式：手动相对应的哈氏合金针型阀型号：j23w、j13、j11、j24适用
介质：强腐蚀性介质。 产品技术规范设计标准：gb、api、din、jis 产品主体材料hastelloy
c276、hastelloy g30、hastelloy c4、hastelloy c22、hastelloy b、
cw-6m、cw-12m、n-12mv、cw-7n、n-7m、cx2mw、cw－2m 

本产品的品牌是上海威尔顿，型号是J23W、J13、J11、J24，材质是HastelloyC276，连接形式是焊接螺纹
卡套，工作温度是常温（℃），压力环境是常压，驱动方式是手动，试验压力是1.0-32（MPa），公称通
径是5-50（mm），标准是国标，流动方向是双向，零部件及配件是阀体，用途是截止，适用介质是弱酸
碱介质，类型(通道位置)是二通式，规格是5-50
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