
艮象NBC270二氧化碳气体保护焊机 逆变式分体二保焊机 CO2气保焊

产品名称 艮象NBC270二氧化碳气体保护焊机
逆变式分体二保焊机 CO2气保焊

公司名称 即墨市东兴盛焊割设备商店

价格 2700.00/个

规格参数 品牌:艮象
型号:NBC270
用途:气体保护

公司地址 青岛万兴国际五金城3区3006号

联系电话 0532-80961987 15092087891

产品详情

品名：二氧化碳气体保护焊机

型号：nbc-270fb

款式：分体式（主机+送丝机）

送丝机线长度：五米

二保焊枪长度：三米

焊接材质：碳钢、低合金钢、不锈钢、铁等~~~~

功能：一机两用【电弧焊】 、【二氧化碳气体保护焊】

主要技术参数：

型号 nbc-270fb
               输入电源（v）                   三相ac380v+-15%  50/60hz
           额定输入电流（a）                                  

13.7
         额定电源容量（kva）                                    12
        推荐熔断器容量（a）                                    20
        焊接电压调节范围（a）                               16.5-26.8
               空载电压（v）                                    60
   送丝速度调节范围（m/min）                                 1.5-16



         额定负载持续率（60%）                                  60%
             整机效率（%）                                    85
               功率因数                                   0.93
               防护等级                                  

ip21
               绝缘等级 f

产品选购指南：

母材材质 焊丝直径（mm） 焊接电流范围（a） 适用机型
碳钢、低合金钢、不锈钢
、铁

0.6、0.8、1.0 50-270 nbc-270fb

产品特征：

1：采用igbt逆变技术，电流型控制，质量可靠，性能稳定。

2：闭环反馈控制，恒压输出，抗网压波动能力强（±15%）

3：电子电抗器控制，焊接电弧稳定，飞溅小，熔池深，、成型美观，焊接效率高。

4：起弧慢送丝、焊丝削小球，保证引弧成功率。

5：体积小，重量轻，操作简便，经济实用。

6：显著减少的铜铁损，明显提高了焊机的整机效率，节能效果显著。

7：焊接电压连续可调，与焊接电流达到精确匹配，焊接特性优良。

8：开关频率在声频以外，几乎消除了噪音污染。

9：一机多用，可二氧化碳焊、电弧焊。

本产品的品牌是艮象，型号是NBC270，用途是气体保护，工作形式是点焊，驱动形式是手动，电流是直
流（A），作用对象是金属，焊接原理是对焊，动力形式是手动，作用原理是逆变，样式是便携式，加
工精度是精密，保护气体类型是二氧化碳气、混和气、氩气，是否二手是全新，额定输入容量是12KVA
，负载持续率是60%，产品别名是二保焊机
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