
询价行业1200宽幅 电阻5欧姆ito导电膜 电磁膜 屏蔽膜

产品名称 询价行业1200宽幅 电阻5欧姆ito导电膜 电磁膜
屏蔽膜

公司名称 深圳市三才科技有限公司

价格 1300.00/个

规格参数 材质:PET薄膜
厂家(产地):深圳
型号:EMS/F-02

公司地址 深圳市宝安区西乡固戍村东升工业园

联系电话 86-013974836125 13974836125

产品详情

一、电磁屏蔽/防辐射薄膜

电磁屏蔽/防辐射薄膜是一种新型的透明玻璃贴膜， 是用特殊工艺技术在透明的聚酯膜上形成具有导电性
的屏蔽层，而后在屏蔽层外覆盖一种既可增加透光率又可起保护作用的镀层。该产品适用于各种电子设
备的显示窗口及保密会议室、机房隔断等，它能有效阻断各种电磁波的辐射。

1.1 用途

可以防止或减少外界电磁波通过窗户进入室内，减少电磁辐射对室内人员及设备的影响，对于部队、政
府等保密单位及重要办公环境及居住在高压输电线、发射塔、基站等周围的居民有很好的电磁辐射保护
作用。

1.2 性能指标

产品名称 厚度 幅宽 屏蔽效能 透光率
电磁屏蔽薄膜 25-188um ≤1200mm 20-30db 80%±5%

1.3使用说明

1.电磁屏蔽/防辐射薄膜使用时，为保护屏蔽层面，在设计安装时应使屏蔽层面向玻璃。

2.电磁屏蔽/防辐射薄膜很薄，透明度很高，可直接与玻璃周边迭在一起使用，与玻璃同时镶嵌在框架内
。

3.如窗玻璃已安装好，可选用厚度为0.5mm宽为5-10mm的透明双面胶粘贴电磁屏蔽/防辐射薄膜。尽可能
选择比较薄的透明双面胶，以减少薄膜与玻璃间的间隙。粘贴时第一步将粘贴面的玻璃擦拭干净，将薄



膜裁得与粘贴面玻璃尺寸完全相同（注意玻璃的垂直度）；第二步将透明双面胶平整的粘贴在玻璃四周
；第三步粘贴薄膜，先将薄膜与上方横条透明双面胶粘贴，然后由上往下将薄膜与两侧的透明双面胶粘
贴，同时将薄膜与玻璃间的空气排出，最后将薄膜与底边透明双面胶粘贴。（也可以将透明双面胶粘贴
在薄膜的四周，再与玻璃由上往下粘贴⋯）

4.电磁屏蔽/防辐射薄膜周边接地，能发挥更好的屏蔽性能。将屏蔽面通过铜箔或导线与固定玻璃的金属
窗框形成直接接触，接地线与金属窗框相连实现接地。

本产品的材质是PET薄膜，厂家(产地)是深圳，型号是EMS/F-02，宽度是1200（mm），厚度是0.125,0.175
,0.188（mm），屏效是25-30dB
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