
千兆光纤收发器内置电源单模双纤收发器光电转换器交换机

产品名称 千兆光纤收发器内置电源单模双纤收发器光电转
换器交换机

公司名称 深圳市铭科通信设备有限公司

价格 140.00/个

规格参数 品牌:铭科
型号:MC-IC1000LX20
接口类型:SC

公司地址 深圳市龙华新区民治街道

联系电话 18503087982/18312562192
18503087982/18312562192

产品详情

     告知：光纤收发器价格是一台的价格，一般成对使用，如有需购买一端的，请告知设备所需的发
射波长和接收波长。

      此款收发器为内置电源，支持交直流宽电压输入（ac/dc110v--240v输入  dc5v输出）

     也许您还再苦苦寻找一款性价比高的光纤收发器，其实这款光纤收发器就在您眼前，也许我们的
产品比同行会贵那么一点点，但是请您相信，我们的产品绝对是物有所值，现在各种二手旧器件遍布了
整个行业，我们公司郑重承诺：坚决杜绝二手器件。做良心产品，诚信经营，传播正能量。

     我公司生产的千兆光纤收发器使用美国进口的高通8334芯片，速率快，上行或者下行带宽足1.25g
（别的方案上行只有512m），我司生产的千兆光纤收发器缓存足1m（别的方案缓存只有512k），可以满
足各种网络，安防监控项目需求。

   不要为了省几块钱而导致后期反反复复的返修维护。减轻您的烦恼，从选对的产品开始

 

技术参数

 支持1000base-t标准，工作速率1000mbps

 支持1000base-sx/lx光纤传输标准，可与其它产品互通



 自动全双工/半双工切换

 模块采用四层结构电路板，高品质设计

 

工作条件                                         
                       

输入电压      ac90v～260v                     传输光纤

功    耗      ≤5w                                      多模：50/125, 62.5/125

工作温度      －5℃～50℃                         单模：9/125

贮存温度      －40℃～+70℃                  
尺寸：95mm×70mm×25mm          

相对湿度      10%～90% 无凝结                               

无腐蚀性和溶剂性气体，无扬尘，无强磁场干扰                   

适用环境

城域光纤宽带网 适用于电信、有线电视、网络系统集成等数据网络运营商
宽带专网 适用于金融、政府、石油、铁路、电力、公安、交通、教育等行业专网
多媒体传输 图像、话音、数据综合传输、适用于远程教学、会议电视、可视电话等应用
实时监控 实时控制信号、图像及数据同时传输
抗恶劣环境 适用于强电磁干扰、远距离的恶劣环境下组网

本产品的品牌是铭科，型号是MC-IC1000LX20，接口类型是SC，线缆类型是网线，传输距离是20（km）
，传输方式是光纤，发射波长是1310（nm），电压输入是5（V），尺寸是140*110*30（mm）
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