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产品详情

新建居民住宅箱式变电站技术规范

 1 用途要求

本技术规范仅适用于新建住宅区的供电工程。

2 本条件制定依据

根据国标(gb)、iec及北京供电局的有关规定。

3   使用条件

3．1  电网运行条件

3.1.1额定电压   10千伏



3.1.2最高电压   12千伏

3.1.3额定频率   50赫兹

3.1.4  10千伏配电网中性点中性点经小电阻接地。

3.2  使用环境

3.2.1海拔高度小于1000米

3.2.2环境温度-25～40℃

3.2.3相对湿度≤95％(20±5℃)

3.2.4日温差  ≤25℃

3.2.5日照强度  0．1w／cm’(风速0.5m／s时)

3.2.6抗震能力: 地面水平加速度   0.3g

地面垂直加速度   0．15g

同时作用持续三个正弦波、安全系数≥1．67

4 箱变主要技术条件

箱变的设计使用年限为20年，箱变安装在阳光直接照射的场所。箱变内安装2



台变压器，分为2个变压器室、1个高压室、1个低压室。高压室、低压室内有

操作走廊。

在变压器不超过630千伏安、高压环网为2进2变压器2馈出线、低压出线不超过

12路400安培开关时，箱变的长为7600毫米，宽3200毫米，高度不超过2700毫米

。箱变顶部采用“坡顶”形式，“坡顶”底沿高度为2000毫米。箱变四面均有

可开启的门。

箱变基础底板采用14#(b)槽钢构成主结构(下图中黑实线)，其它部分也应采用

不同标号的槽钢，同时对基础底板的荷载进行计

4.1.1设备名称:10千伏三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压配电变压器。

4.1.2型号:s11-mrl

4.1.3额定容量315至800千伏安(按设计、招标书要求执行)。

4.1.4额定电压：

高压侧:10±2*2.5％千伏(或10.5±2*2.5％千伏)。

低压侧：0.4千伏。

4.1.5联结组标号: dynll 

4.1.6变压器高压端头采用肘型绝缘头。变压器与负荷开关之间的电缆采用截面

积为50平方毫米的高压铜芯交联聚乙烯电缆，变压器低压端头至低压母线之间



的导体须进行绝缘处理。 

4.1.7三相油浸式全密封卷铁心无励磁调压(s11-mrl)配电变压器

生产厂为:按招标书要求执行。

4.1.8箱式变电站生产厂家按供业字［2002］87号文件《小区配电室低压氧化锌

避雷器技术规范》要求与s11-mrl变压器生产厂订货。

4.2高压电器部分 环网柜型号：按设计、招标书要求执行

4.2.1技术性能

型式   负荷开关sf6气体绝缘

操作方式   目前为手动操作

额定电流 630安

额定电压 12千伏

工频耐压 42千伏

冲击耐压 75千伏

热稳定电流(3秒)   20千安



动稳定电流 50千安

断口工频耐压 48千伏

断口冲击耐压 85千伏

负荷开关关合短路能力 50千安

接地开关关合短路能力 50千安,2次

寿命 630安 >100次

0安 >2000次

负荷开关十熔断器组合电器额定电流   200安

负荷开关+熔断器组合电器转移电流 1251安

使用年限   >25年

投切空载电缆充电电流   30安

投切空载变压器电感电流   16安

4.2.2进出线电缆规格及附件

●进出线电缆为3x120平方毫米  3x300平方毫米铜芯电缆(zrc-



yjy2：8．7／15千伏)

●变压器出线配套选用单芯电缆,电缆截面为50平方毫米。

●电缆线芯端子以螺栓连接。按供货产品结构要求，配套提供相应规格的电缆

终端附件，如直角式靴形绝缘罩等。

4.2.3其他附件

●带电显示器(带核相插孔)——————————按回路配置

●操作手柄——————————————  ———每站二个

●负荷开关柜连接进出线电缆所必须的附件负荷开关及接地开关操作机构孔的

锁鼻

●予留加装电动操作及远方控制装置的位置。

●负荷开关+熔断器组合电器回路，负荷开关须加装分励脱扣装置(用于变压器

过温掉闸)。

●进线柜接地开关的操作孔须进行封堵，不能有任何操作的可能。进线柜取消

接地开关与前柜门的连锁。

4.2.4电缆故障指示器

短路／接地故障指示器按回路配置电流型“sd-9860电缆线路短路、接地故障指



示器”，故障指示器须具有远方传输接点和远方复位控制接点，在未接到复位

指令时故障指示器闪光指示须大于4小时。b相配套安装电流表一只，电流表满

刻度为400安培。

4.3  低压电器部分

4.3.1技术规范

1、开关柜型号 jyd口g

2、主母线额定电流(采用矩型母线)   1600安培

n相与土母线界面相同 pe线为主母线截面的二分之一

3、额定绝缘电压 600伏

4、额定工作电压 400伏

5、短时耐受电流 50千安、2秒

6、峰值电流   120千安

7、  低压母联断路器设置自投装置并符合下列要求：

(1）装设“自投自复”、“自投手复”“自投停用”三种状

态的位置选择开关；



(2)低压母联断路器自投装置应有一定的延时，继电器整定时间为(0-10秒)，当

低压侧主断路器因过载及短路故障分闸时，不允许自动关合母联断路器；

(3)  低压侧主断路器与母联断路器须有电气联锁。

8、变压器计量

低压主进开关配置测量及计量cr，计量ct变比见设计图纸，计量ct精确等级为0

．2级。

9、结构要求

(1)柜的金属壳和隔板应可靠接地，导体须满足额定短时和峰值耐受电流的要

求。

(２)柜体保护等级为ip3x，地板和墙壁均不能作为壳体的一部分；柜底用钢板

封闭，电缆由下部引入，电缆室应有足够的空间(安装孔距底板距离须大于500

毫米)可以安装电缆。

(3)柜内的母线和连接线(分支线)须用铜材，相序的排列是第一相a，第二相b，

第三相c，从上到下，从左到右或从里到外。

(4)电气净距:相间大于  20毫米;相对地之间大于 20毫米。

(5)馈线柜中每路塑壳开关(mccb)前须有隔离电器(tj开关)。

(6)馈线柜中每路塑壳开关出线端，采用与一次引线同截面的铜排，经绝缘子



固定后，予留连接电缆(240平方毫米电缆)的安装孔。

(7)采用透明柜门，馈线柜塑壳开关须开柜门后操作，电容器柜可采用对开门

方式。透明材料选用具有“抗爆”特性6毫米厚度的聚碳酸脂板。

(8)导体、主母线及支线均采用矩形母线，并做绝缘处理。

(9)柜体尺寸：

进线柜宽800毫米、深450毫米、高1900毫米

馈线柜宽600毫米、深450毫米、高1900毫米

电容柜宽600毫米、深450毫米、高1900毫米

4.3.2元件的技术条件

(1)   空气断路器

型号 mw

开关极数   3极

额定工作电压   400伏

额定绝缘电压   1000伏



额定冲击耐受电压   12000伏

极限分断能力   42千安

电气寿命   1000次

机械寿命   7000次
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