
高精度多功能数显表质量可靠欲购从速

产品名称 高精度多功能数显表质量可靠欲购从速

公司名称 山东和远智能科技股份有限公司

价格 111.00/台

规格参数 品牌:和远
型号:18
外形尺寸:72*72mm

公司地址 山东省济南市高新区奥盛大厦

联系电话 0531-68621773-887 15554162936

产品详情

高精度多功能数显表质量可靠欲购从速

多功能数显表PD107-18BGAH系列是我公司开发的一款智能高端电力网络仪表，它广泛应用于各行业用
配电场所、能源管理以及智能网络监控系统。它可高精度测量三相电压/线电压、三相电流、有功功率、
无功功率、功率因数、频率、有功电能、无功电能等电力参数。采用LED数码管显示方式，人机界面简
洁易懂。

基本功能

�可测量的电力参数：三相电压、线电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因
数等；

�标准CT、PT或电压直接接入，适用于各种接线方式及高压环境；

�集实时显示、参数设定、网络通讯与一体；

�有功电能、无功电能计量；

�2路脉冲输出；

�选配功能：2路开关量检测和2路继电器控制输出；

�支持Modbus RTU电力通讯规约。

外形尺寸

正视：72mm*72mm  侧视图：87.2mm*72mm*64.97mm  盘面开孔尺寸：68mm*68mm



 

技术指标

�精度等级：电压：0.2级；电流0.2级；频率：0.05Hz；功率因数：0.5级；有功功率；0.5级；无功功率0.
5级；有功电能：0.55级

�信号输入额定值：电压：100V、400V  电流1A、5A

�信号输入过载：电压：持续1.2倍，瞬时10倍/s ；电流：持续1.2倍，瞬时2倍/s

�信号输入频率：45-60Hz

�工作电源范围：AC：85-265V   DC：85-300V

�功耗：＜3W

�工作温度：温度工作：-20℃-+70℃，存储：-40℃-+80℃；

�工作湿度：相对湿度≤93%，无腐蚀气体场所； 

�工作海拔：≤4000m

 

制造商：山东和远智能科技股份有限公司   

电话：18560117896

QQ：910477208

公司网站:http://www.hy-dz81.com/

邮箱：hy_dzsw@163.com

我们拥有一流的技术研发团队，全方面的销售服务团队，我们期待着与您的精诚合作！
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