
新热销带滚筒840900双层压瓦机托辊式压瓦机

产品名称 新热销带滚筒840900双层压瓦机托辊式压瓦机

公司名称 沧州昌隆压瓦机械制造有限公司

价格 24500.00/台

规格参数 品牌:昌隆压瓦机
型号:840900
重量:3.5吨

公司地址 河北省沧州市泊头市104国道堤口张村

联系电话 03178319227 18333721668

产品详情

 最新热销新款带滚筒840900双层压瓦机托辊式双层压瓦机昌隆压瓦机

1、设备生产型号： 25-210-840/15-225-900

 

  2、设备外形尺寸： 6500mm*1300mm*1000mm

 

  3、设备总重量：3600 kg

 

  4、主机大架构造：250 H焊接而成

 

  5、设备成型速度：8-10米/分钟

 

  6、滚压材质厚度：0.3-0.8mm

 



  7、设备进板宽度：1000mm/1000mm

 

  8、滚压成型排数：上层：9排(900)下层： 11 排 (840)

 

  9、成型轴尺寸： 直径70 (实心)

 

  10、传动方式： 链轮链条传动

 

  11、链轮链条规格：0.6寸

 

  12、设备总功率：6 KW

 

  13、成型主机功率： 3 KW

 

  14、控制系统：
设备采用PLC工业电脑控制系统，系统包含5.7英寸台湾台达液晶显示屏，中英文对照程序。

 

  15、压剪切系统： 主要液压剪切功率为3 KW，剪切模具采用Cr12 高温淬火处理。设备采用最新液压
剪切系统，利用齿轮油泵工作原理，系统包含液压泵站一台，液压油缸一台，液压油管两根，电磁阀两
套。

 

840-900型双层压瓦机设备经济实惠，可将两型号压瓦机设备合成一台，即节省占地面积，而且双层成本
要远远低于两台单层机，是用户首选。本压瓦机采用最新双层设计，一机两用，占地面积小，运输方便
，节约成本。 

 

该设备的压辊轴材质是45#实芯圆钢调质、精车、精磨等机床加工，可以使压辊轴持久耐用，不易弯曲。
压辊轮全部采用高精数控车床加工而成，模具轮经过淬火热处理，硬度高，不变形，使用寿命长。

 

该设备为全自动电脑控制，自动加工生产，生产过程中，自动滚压，板材经多道滚压成型，成型后电脑



控制器自动切断，控制系统采用高精PLC电脑控制器，可同时输入多组不同数据，一键启动加工生产，
生产精度高，更有高配置精度的机组供您选择！

 

该设备为全自动剪切，板材生产的一定米数之后自动剪切，该设备可以生产出两种版型，如果不想要900
梯形，可以直接生产840板材，该设备生产的板材可以供多个客户选择，使用范围广。
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