
医用视频采集卡

产品名称 医用视频采集卡

公司名称 徐州巨渺软件科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 徐州市新城区汉源大道西绿地商务城LOFTC一单
元1216

联系电话 0516-8376335 13775991142

产品详情

 医用视频采集卡

                      电话13775991142

产品品牌：巨渺科技

产品目录：

标清视频采集卡                          

ü  JMC-S2000  视频采集卡           

ü  JMC-VT600  视频采集卡

ü  JMC-SV2000  视频采集卡

高清视频采集卡

ü  JMC-H100高清视频采集卡

ü  JMC-D100高清视频采集卡

ü  JMC-S100高清视频采集卡

 



产品分类介绍：

1、         JMC-S2000  视频采集卡  

产品特性

u  PCI总线，兼容Windows即插即用(PNP)，安装简易

u  显示画面流畅不间断，每秒可达30帧

u  显示分辨率可达768x576（PAL）

u  影像窗口大小随意调整，可全屏显示

 

2、   JMC-SV2000  视频采集卡

 

产品规格

u  采用新型PCI-E总线接口,满足新一代PCI-E接口视频采集需求

u  标准PAL、NTSC制式彩色/黑白视频输入

u  视频输入选择：提供2路复合视频和1路S-Video切换输入

u  每通道最大分辨率：720×576×24bit(PAL) ， 640×480×24 bit(NTSC)

u  操作系统支持：32位/64位

 

 

 

3、         JMC-VT600  视频采集卡

 

基本参数：



u  分辨率:最大可达768X576

u  视频接口：AV复合视频、S-Video

u  制式：标准NTSC/PAL

u  接口类型：PCI-E

u  操作系统支持：32位

 

 

4、JMC-D100高清视频采集卡

 

产品特性

 

u  可采集一路高清或标清视频信号，1路模拟音频信号。

 

u  高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。

 

u  高清信号可采集HDMI、DVI、分量信号。

 

u  可采集HDMI中的LPCM音频信号。

 

u  微软AVStream标准驱动，可支持大部分Windows上的多媒体视频软件或流媒体软件。

 

u  超小尺寸：99.77mm x 68.88mm，符合Low-Profile 规格。

 

 

5、JMC-H100高清视频采集卡



 

产品特性

u  可采集1路高清或1路标清视频信号，1路模拟音频信号。

u  高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。

u  高清信号可采集HDMI、DVI、分量信号。

u  可采集HDMI中的LPCM音频信号。

u  录播，大屏拼接，医疗影像 宫腹腔镜，彩超机，胃肠镜等医疗器械专业采集卡。

 

 

6、JMC-S100高清视频采集卡

 

产品特性：

u  主机接口： PCI-Express x1, Low Profile,200MB/s 传输带宽

u  SDI输入格式 SD/HD/3G-SDI符合SMPTE-259/274/296/372/424/425/292标准

u  输出格式       40×30-1920×1080，帧率： 1-60 fps

u  环路输出格式       与输入信号格式一致

u  传输速率       SDI：270Mb/s，1.485Gb/s，2.97Gb/s

u  支持SDI高清接口录像，采集，高清输入视频信号可达1080p/60 Hz。录播，大屏拼接，医疗影像

宫腹腔镜，彩超机，胃肠镜等医疗器械专业采集卡。

 

 

 

联系方式

徐州巨渺软件科技有限公司



电话：13775991142

QQ：84481272

地址：徐州市新城区商务城c座
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